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SPRAWOZDANIE Z BADAN 7 =777
ZLECENIODAWCA : Zaklad Wodociag6w i Kanalizacji w Sulecinic a
ul. Daszynskiego 58, 69-200 Sulecin
Temat: Hydrofornia Grochowo, analiza wody uzdatnionej
Data pobierania probek: 08.10.2018 Nr protokotu pobierania: 680/2018
Data przyjecia probek do badari: 08.10.2018 Data zakoriczenia badar: 05.11.2018
Stan prébki: bez zastrzezen llo$¢ stron sprawozdania: 2
Numer sprawozdania: 015/2018-70 Kolejny numer strony: 1
Data wydania sprawozdania z badan: 05.11.2018 llos¢ zatacznikow: 2
Wskazniki Jednostki Metody badawcze Probka
nr 2129/2018
woda uzdatniona
* 1
pH, R ; : 74
(Stezenie jondw wodoru) FN EN IS0 10523:2012 (temperatura pomiaru 20,5 °C)
Barwa,’ mg /I Pt PN-EN ISO 7887:2012 <5
Metnosé, NTU PN-EN 7027:2003 <(),5
& Przewodnosc el. wh w 25°C,! uS/em PN-EN 27888:1999 649
Liczba progowa zapachu,? TON PB ~11 wyd. Il z dnia 05.01.2015 1{akceptowalny)
Liczba progowa smaku,? TFN PB —11 wyd. 1l z dnia 05.01.2015 1(akceptowalny)
Indeks nadmanganianowy,? mg /1 Oy PN-EN ISO 8467:2001 1,1
¥ <ol mg /I Ny : <025
Azot amonowy, me /| NH, PN-C-04576-4:1994 <0.32
] Azot azotynowy,' mg /1 Ny : : <0),007
Azotvny, g /1 NO, FAEN 26T19:1900 <0,007
* i
Azot azotanowy, mg/l Nyos y : 6,80
Azotany, me/l NO; PN-C-04576.08:1982 301
* | Chlorki, mg/l PN-ISO 9297:1994 26
* | Siarczany;" mg/l PN-ISO 9280:2002 74
* 1 mval/l - 6.6
Twardogé og., (mg/l CaCO3) PN-ISO 6059:1959 330
% s mg/l <0,150
Zelazo ogdlne, ugd PN-92/C-04570/01 <150
* 2 mg /] . <0,030
Mangan, ] PN-92/C-04570/01 <30
* Sod? mg /I PN-ISO 9964-3:1994 11,5
¥ [ Miedz? g /1 PN-EN ISO 11586:2005 20,6
* | Chrom? ug /1 PN-EN ISO 11586:2005 <2
¥ Kadm,’ pg /i PN-EN IS0 11586:2005 <04
* Otéw,” g /1 PN-EN ISO 11586:2005 <25
* | Nikiel g/l PN-EN ISO 11586:2005 <7,0
Glin,? ug /1 PN-EN ISO 11586:2005 37.8
0* | Benzo(a)piren, pg /I PN-EN ISO 17993:2005, Zat. nr | <(),0025
* - K
il (:;‘?)’]‘;\&'3[(8)220%';)‘& i PN-EN ISO 17993:2005, Zat. nr | <0,010
o* | Akryloamid, pg/l KJ-1-5.4-14C Zal. nor 1 <0,075
o * | 1,2-dichloroetan (EDC), pg PB-147/GC wyd. Il z dn. 20.10.2014 Zat. nr 1 <10
o* | Benzen, ug /1 PB-147/GC wyd. Il z dn. 20.10.2014 Zal. nr 1 <0.5
o* | THM, g /1 PB-147/GC wyd. 1 z dn. 20.10.2014 Zal. or | <4,0
o* | > TRIiPER, pg /l PB-147/GC wyd. Il z dn. 20.10.2014 ZaL. nr | <20
o * | Chlorek winylu (CV), g/l PB-147/GC wyd. 11 z dn. 20.10.2014 Zal. or 1 <02
Ciy %’&}“Of'}’ Wiglcl neganicany gl PN-EN 1484:1999 Zaf nr | <1,50
o * | Heptachlor, ug /1 PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr 1 <0,010
o* | Aldryna, ug /1 PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <(,010
o* | Dieldryna, g/l PN-EN 1SO 64682002 Zat. nr [ <0,010
o * | Endryna, ug /1 PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr | <0,010

Wyniki badan odnoszq
Bez pisemnej zgody Laboratorium Sirmy

sie wylgeznie do badanych obiektow.
Ekosystemy — JT sprawozdanie nie moze byc powielane inaczej jak tilko w calosci
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St EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY
LABORATORIUM ul. Glowackiego 9, 65-301 Zielona Gora
AB 1254 Tel/fax; 68 459 7726, e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl
SPRAWOZDANIE Z BADAN
ZLECENIODAWCA : Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji w Sulecinie
ul. Daszyfiskiego 58, 69-200 Sulecin
Temat: Hydrofornia Grochowo, analiza wody uzdatnionej
Data pobierania probek: 08.10.2018 Nr protokotu pobierania: 680/2018
Data przyjecia probek do badan: 08.10.2018 Data zakoniczenia badan: 05.11.2018
Stan probki: bez zastrzezen 110$¢ stron sprawozdania: 2
Numer sprawozdania: 015/2018-70 Kolejny numer strony: 2
Data wydania sprawozdania z badan: 05.11.2018 llos¢ zalacznikow: 2
Wskasniki Jednostki Metody badawcze Probka
nr 2129/2018
woda uzdatniona
o * | Izodryna, pg/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. r | <0,010
o * | Epoksyd heptachloru, pg PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,010
o* |a-HCH, pg/l PN-EN ISO 6468:2002 Zal, nr 1 <0,010
o * | B-HCH, g/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr | <0,010
o* |y-HCH, ng/l PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr | <0,010
o* |8-HCH, pe PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr | <0,010
o* | HCB, pg /1 PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr | <0,010
o* |op-DDD, pg il PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr | <0010
o* |op-DDE, pg/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat_ nr 1 <0,010
o* |op-DDT, pg/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. or 1 <0,010
o* | pp-DDD, pg/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,010
o* | pp-DDE, ug /1 PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,010
o* |pp-DDT, pg /i PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,010
0 * | cis-chlordan, ug /1 PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr | <0,010
o * | trans-chlordan, peg PN-EN 18O 6468:2002 Zat. nr | <0,010
o * | Z Pestycydow, pg /1 PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr | <0,05
o* | Antymon, ug/l PN-EN ISO 17294-2:2016 Zal. Nr | <0,20
o* | Arsen, pg/l PN-EN ISO 17294-2:2016 Zat. Nr | 0,56
o* | Bor, mg /1 PN-EN ISO 17294-2:2016 Zat, Nr 1 0,038
o* | Rtec, ug/l PN-EN 1SO 17294-2:2016 Zat. Nr 1 <0,050
o* | Selen, ug/l PN-EN ISO 17294-2:2016 Zat. Nr 1 0.54
o* | Bromiany, pg/l PN-EN ISO 15061:2003 Zat. nr 1 <3
o0 * | Cyjanki wolne i zwiazane, pg /1 PB-129 wyd. 1z dn.15.06,2011 Zat. ir | <5
o * | Fluorki, mg /1 PN-EN ISO 10304-1:2009, Zat. nr 1 0,21
o* Epichlorohydryna i PB-147/GC wyd. I:"zldn. 20.10.2014 Zat. <0,05
o* | Ogdlna liczba drobnoustrojow ; PN-EN ISO 6222:2004
w 22°C. Metoda plytkowa (posiew welebny) Jik/l mi Zat, nr 2 g
o* [Liczba enterokokéw katowych. Metoda filtragji itk/100 ml PN-EN 1SO 7899-2:2004 0
membranowej(A). Zal. nr 2
o * | Liczba bakterii z grupy coli. Metoda filtracji itk/100 ml PN-EN 9308-1:2014- 12+A1:2017-04 0
membranowej(A). Zal. nr2
o* | Liczba Escherichia coli. Metoda filtracji itk/100 ml PN-EN 9308-1:2014- 12+A1:2017-04 0
membranowej(A). Zal. nr 2
o* | Clostridium perfringens (tacznic z itk/100 ml Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 13.11.2015 0
przetrwalnikami) J Dz.U.z 2015r., poz. 1989, Zat nr 2
* Pobieranic probki wody zgodnic z normg PN-ISO 5667-5:2003 oraz PN EN ISO 19458:2007

Pomiaru przewodnosci elektrycznej wiasci wef dokonano z uzyciem konduktometru posiadajgcego kompensacje wpbwu lemperatury.
Znak <" vznacza, e wynik znajduje sie ponizej podanej wartosci, ktdra stanowi granicg oznaczalnosci zastosowanej metody badawczej.
* badanie/pobieranie prébek akredytowane, zawarte w wZakresie akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1254” wydanym przez
Polskie Centrum Akredytacji
a * badanie akredytowane u Ppodwykonawey , nr akredytacji podwykonawey AB 079, AB 1334
Osoba autoryzujaca sprawozdanie z badar;
Zastgpca Kigraynika laboratorium

o7 i,

;

Koniec sprawozdania

Adres laboratorium: 'Laboratorium Pracownia ul. Glowackiego 9, 65-301 Ziclona Géra
2L aboratorium Pracownia ul., Kozuchowska 10 ¢ 65-364 Zielona Gora

Wyniki badar odnoszq sig wylgeznie do badanych obiektcw.
Bez pisemnej zgody Laboratorium Sirmy Ekosystemy — ST sprawozdanie nie moze byé powielane i aczef Jjak tylko w calofei,




