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EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY

BADANIA
LABORATORIUM ul. Kozuchowska 10 e, 65-364 Zielona Goéra
AB 1254 e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl
SPRAWOZDANIE Z BADAN
ZLECENIODAWCA : Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji w Sulgcinie
ul. Daszynskiego 58, 69-200 Sulecin

Temat: Hydrofornia Wedrzyn, analiza wody podawanej do sieci
Data pobierania prébek: 05.03.2019 Nr protokotu pobierania: 146/2019
Data przyjecia probek do badan: 05.03.2019 Data zakonczenia badan: 13.03.2019
Stan probki: bez zastrzezen Tlo$¢ stron sprawozdania: 1
Numer sprawozdania: 019/2019-33 Kolejny numer strony: 1
Data wydania sprawozdania z badan: 13.03.2019 Tlo$¢ zalacznikow: 1

Wskazniki Jednostki Metody badawcze Probka

nr 413/2019
woda

*S H 7.5

P : - PN EN ISO 10523:2012 (temperatura pomiaru

(stezenie jonow wodoru) 20.6 °C)
S [ Barwa, mg /1 Pt PN-EN ISO 7887:2012 metoda D <5
S | Metnosc, NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0.3
*S [ Przewodnos$¢ el.wl. w 25°C, uS/cm PN-EN 27888:1999 452
S | Liczba progowa zapachu,’ - PB -11 wyd. II z dnia 05.01.2015 1
S | Liczba progowa smaku, - PB -11 wyd. Il z dnia 05.01.2015 1
o0 * | Ogélna liczba drobnoustrojow

w 22°C. Metoda plytkowa (posiew jtk/1 mi PN_ENZISO W202:2004 G

al. nr 1

wglebny)
o * | Liczba bakterii z grupy coli. : PN-EN ISO 9308-1:2014-12

Metoda filtracji membranowej L +A1:2017-04 Zat. nr 1 g
0 * | Liczba Escherichia coli . PN-EN ISO 9308-1:2014-12

Metoda filtracji membranowej S0 il +A1:2017-04 Zal. nr 1 g
b k/gcm extetoleion. kalampel it/100ml | PN-EN ISO 7899-2:2004 Zat. nr 1 0

etoda filtracji membranowej

S Pobieranie probki wody zgodnie z norma PN-ISO 5667-5:2017 oraz PN EN ISO 19458:2007
Probke pobrata Aleksandra Powchowicz pracownik Laboratorium Ekosystemy JT Zielona Gora.

'Liczba progowa zapachu - zapach akceptowainy dla laboratoryjnego zespolu oceniajgcego.

Znak ,, <" oznacza, ze wynik znajduje sie ponizej podanej wartosci, kidra stanowi granice oznaczalnosci zastosowanej metody badawczej.
Pomiaru przewodnosci elektrycznej wiaseiwej dokonano = uzyciem konduktometru posiadajgcego kompensacje wplywu temperatury.

*  badanie/pobieranie probek akredytowane, zawarte w ,, Zakresie akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1254" wydanym przez
Polskie Centrum Akredytacji

§ -badania zostaly wykenane metodami zatwierdzonymi przez PPIS Zielona Géra (decyzja nr M/84/ NS-HK-21/2019 = dnia 30.01.2019)

o*

badanie akredytowane u podwykonawey , nr akredytacyi podwykoneawey AB 1334 (badania zostaly wykonane metodami zatwierdzonymi

w decyzji nr - NS/HKIS/ 4560/ZL/25-60/2018 = dnia 28.05.2018 wydanej przez PPIS Katowice.)

Osoba autoryzujgca sprawozdanie z badarn
Zastepca kierownika laboratorium
mgr inz. Monika Szefner

Koniec sprawozdania
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Wyniki badan odnoszq sie wylqcznie do badanych obiektow.
Bez pisemnej zgody Laboratorium firmy Ekosystemy — JT sprawozdanie nie moze byé¢ powielane inaczej jak tylko w calosei.




