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Wojewddzka Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Gorzowie Wikp.
ul. Kazimierza jagielloriczyka 8B,
66-400 Gorzow Wikp.,

tel.(95) 722 60 57 -
www.wsse.gorzow.pl
email: wsse@wsse.gorzow.pl
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Dziat Labhoratoryjny SPRAWOZDANIE z BADAN PO-7.8-01/F5
_Oddziat Badan Data wydania: 14.02.2019 r,
Srodowiskowych
Nr: DL.OB$.9051.02635.2019 Data: 2019.09.20
Nazwa klienta Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiolgiczna w Sulecinie
Adres Klienta ul. Lipowa 14 b 69-200 Sulecin LG UL £ T HVTaTenT
Identyfikacja kod prébki/prébek 02635.2019 9@ of ao/§ 7 39‘54!9‘—
prébki/prébek POyt L ATTOAWA QT ACTA
obiekt badania woda SANI | AR_NO EPIDEMIOLOGICZNA

newa 14 h A0-200 Sulecin

miejsce pobrania
prébki/prébek

Wodociag publiczny (P)
Rychlik, SUW Rychlik

Sel&emnat tel /fax 95 755 34 21

iel. 95 755 29 91
s T O G0N 110302066-00031

Opis, stan prébki/prébek przyjetych do badan

bez zastrzezen

e-mail: pssesulecin(@wsse gorzow.pl

Probki pracownik PSSE w Sulgcinie
pobrat/dostarczyt:

Nr protokotu pobrania/przekazania:
131/N/2019

Nr zlecenia/umowy:

Data pobrania/dostarczenla

2019.09.17 / 2019.09.17

Metoda pobrania prébki

5667 - 5:2017-10

PN-EN ISO 19458:2007,PN-EN ISO 5667 - 1:2008,PN-EN 1SO 5667 - 3:2018-08,PN-ISO 5667 - 14:2016-11,PN-ISO

Badanie zakonczono dnia

2019.09.20

Wyniki badan

Lp. Oznaczenie Metoda badawcza Jm Wynik badan wraz z Najwyzsza
niepewnoscia dopuszczalna
wartos¢é **
Parametry mikrobiologiczne
1. | Enterokoki katowe w 100ml wody PN-EN ISO 7899-2:2004 tk 0 0
2. |Liczba bakterii Escherichia coli w 100 |PN-EN ISO 9308-1: 2014-12; PN-EN tk 0 0
m| wody 1SO 9308-1: 2014-12/A1:2017-04
3. | Liczba bakterii grupy coli w 100 ml PN-EN ISO 9308-1: 2014-12; PN-EN jtk 0 0
wody ISO 9308-1: 2014-12/A1:2017-04
4. | Ogélna liczba mikroorganizméw w1 | PN-EN I1SO 6222:2004 jtk 13 [8-21] -
ml wody w temp. 22°C
Parametry fizyczne
5. | Barwa(Pt) PN-EN ISO 7887:2012; PN-EN ISO mg/! < 5,0 -
7887:2012/Ap1:2015-06
6. | Metnos¢ PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0,18 + 0,02 -
7. |pH PN-EN iSO 10523:2012 pH 72+0,1 6,5-9,5
8. | Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa w | PN-EN 27888:1999 pus/cm 563 = 21 2500
temp.25°C
9. [Smak PB-OBS-01 wydanie 4 z dnia - akceptowalny -
15.02.2019r.
10. | Zapach PB-OBS-01 wydanie 4 z dnia - akceptowalny -
15.02.2019r.

** Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. {Dz. U. 2017, poz.2284)

= - niepewno$¢ rozszerzona przy poziomie ufnodci okolo 95% i wspbtczynniku rozszerzenia k=2, . )
w przypadku prébek pobranych przez laboratorium WSSE nlepewnos¢ rozszerzona wyniku zawlera skiadowa dotyczaca pobierania prébek

Wartos¢ podana przy znaku ,<” oznacza, ze wynik miesci sig ponizej zakresu roboczego metody

WSSE Gorzéw Wikp. Nr: DL.OBS.9051.02635.2019
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