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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
1.0. Podstawa opracowania:

Projekt realizowany jest na podstawie umowy pomiedzy Inwestorem tj. Zakladem Wodociggow i Kana-
lizacji w Sulecinie Sp. z 0.0., a Wykonawcag tj. EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspélnicy Sp.j. dla zadania inwe-
stycyjnego pt.:“BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZA-
CA W UL. JANA PASKA, PADEREWSKIEGO W SULECINIE ”

—mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,
—wstepne uzgodnienia z inwestorem,
—uzgodnienia branzowe,

—normy i przepisy prawne, uzgodnienia branzowe,
—wizja lokalna w terenie.

2.0. Przedmiot i cel opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny remontu, przebudowy i bu-
dowy sieci wodociggowej w m-$ci Sulecin,dla ktérej wydano pozwolenie na budowe nr 268/2015 z dnia 31.12.2015r.
Zmieniong decyzjg nr 214/2016 z dnia 19.10.2016r.

Zmiane przebiegu sieci wodociggowej zaprojektowano w obrebie dziatek nr
— dziatka 303/2 (dziatka z podziatu dziatki nr 303), 535/5, 444/7 (dziatka z podziatu dziatki nr 444/6) obreb 46 m.
Sulecin oraz 31/17, 68 obreb 47 m. Sulecin I
— 68,292, 200, 315, 335 obreb 47 m. Sulecin I,
— 200, 142 OBREB 47 M. SULECIN II

cata inwestycja obejmuje projekt ul. Jana Paska od ul. Lipowej do ul. Poznarnskiej wraz z ul. Paderewskiego

INWESTYCJA BEDZIE WYKONYWANA W OBREBIE INWESTYCJI REALIZOWANEJ PRZEZ GMINE SULECIN
MAJACA NA CELU BUDOWE DROG WRAZ Z KANALIZACJA DESZCZOWA ORAZ W OBREBIE INESTYCJI
RELAIZOWANEJ PRZEZ ENEA POLEGAJACEJ NA BUDOWIE OSWIETLENIA | WYMIANIE SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ

ETAP | REMONT, PRZEBUDOWA | BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ OD UL.POZNANSKIEJ DO UL. DIKUSA
EKKELA

ETAP Il REMONT, PRZEBUDOWA | BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ OD UL. DIKUSA EKKELA DO
UL. LIPOWEJ

ETAP Il REMONT, PRZEBUDOWA | BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ UL. PADEREWSKIEGO

W PRZYPADKU REALIZOWANIA ZADAN W ODREBNYCH TERMINACH PROJEKTOWANE SIECI NALEZY
PRZEPIAC W TAKI SPOSOB ABY NIE ZABURZYC DOSTAW WODY DO ZBIORNIKOW BUFOROWYCH DLA MISTA

SULECIN. _ , ,
NA CZAS REALIZOWANIA ZADANIA NALEZY PRZEWIDZIEC STALY DOPLYW WODY DO POSZCZEGOLNYCH
POSESJI POPRZEZ WYKONANIE _BYPASSOW. KAZDORAZOWE _PRZEPIECIA NALEZY UZGODNIC
Z PRZEDSTAWICIELEM ZWIK W SULECINIE Sp. Z 0.0. WYZNACZONYM DO TEGO CELU.

3.0. Stan istniejgcy na terenie objetym opracowaniem

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sie¢ kanalizacyjng sanitarng i deszczowg, energetyczna,
telekomunikacyjng, oraz wodociggowg przeznaczong do wytgczenia z eksploatacji. Drogi w obrebie inwestycji
utwardzone asfalt, chodniki z kostki, ptyt betonowych. Budynki zlokalizowane w obrebie inwestycji w zabudowie
jednorodzinnej wolnostojgcej i blizniaczej oraz budynki wielorodzinne. Budynki zlokalizowane w obrebie inwestycji w
zabudowie wielorodzinnej- kamienice, bloki, firmy.

4.0. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

e  zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekdw — nie dotyczy zakresu
projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego,

e emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych — sie¢ wodociggowa nie wytwarza
zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych

e rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw, Odpady state gromadzone podczas robot budowlanych segregowane
w pojemnikach, wywozone przez specjalistyczne firmy. W czasie pracy instalacji brak wytwarzanych
odpadow.

e  witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie, - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego,

o wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne Na obszarze objetym opracowaniem nie przewiduje sie wycinki drzew.
Inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla istniejgcej zieleni. W trakcie inwestycji nalezy zastosowaé
wszelkie srodki techniczne wykluczajgce mozliwos¢ zanieczyszczenia gleby i wéd podziemnych.
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4.1. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego;

Podczas prowadzenia rob6t budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy
zabytku nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw i dalsze prace prowadzi¢ w
uzgodnieniu z nim, nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014, poz. 1446 ze zm.),
Czes¢ terenu objetego inwestycjg potozona jest w granicach zespotu krajobrazowo-urbanistycznego miasta Sulecin
wpisanego do rejestru zabytkow pod nr KOK-I-8/76 decyzjg Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z
dnia 22.10.1976 r. W/w obszar podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282), a tym samym wszelkie roboty budowlane w
otoczeniu zabytku wymagajg — zgodnie art. 36 ust. 1 pkt 1 i 2 wyzej przytoczonej ustawy — uzyskania w trybie decyz;ji
administracyjnej pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw,
Teren inwestycji nie jest objety innymi formami ochrony zabytkéw, o ktérych mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,
Zgodnie za art. 32 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, kto w trakcie
prowadzenia robo6t budowlanych lub ziemnych odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem, jest obowigzany:
Wstrzymaé wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot,zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych
srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, Burmistrza Sulecina,
lwestycja wraz z towarzyszacymi urzgdzeniami budowlanymi zastata zaprojektowana w sposob okreslony w
przepisach, w tym techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc spetnienie
wymagan w zakresie: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd, odpowiednich warunkéw uzytkowych, zgodnie
z przeznaczeniem obiektu; urzgdzenia instalacji powinny byé zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych i
uszkodzeniami mechanicznymi,
Przed rozpoczeciem robot uzyska¢ zgode na prowadzenie badan archeologicznych.
4.2 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
Planowang inwestycje zaprojektowano w sposdb zapetniajgcy spetnienie wymogdéw w zakresie warunkow
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska i uzytkowania. Realizacja inwestycji nie powoduje wystgpienia
znaczgcych emisji i ucigzliwosci w tym ryzyka wystgpienia powaznych awarii. Nie jest Zzrodtem szkodliwego
oddziatywania na srodowisko w tym oddziatywania transgranicznego. Inwestycje zaprojektowano w sposéb nie
powodujacy ograniczen w uzytkowaniu budynkéw i terenéw sgsiednich. Teren po pracach ziemnych nalezy
przywrécony bedzie do stanu zastanego przed rozpoczeciem inwestyc;ji.

Przedsiewziecie nie znajduje sie na terenie obszardow objetych programem Natura 2000. Inwestycja nie jest zlokalizo-
wana na obszarach objetych ochrong, w tym w strefie uje¢ wod i obszarach ochronnych zbiornikow waéd srédlagdowych.
4.3. Informacja obszaru oddzialtywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu (dziatki) objetego zakresem inwestyc;ji. Projektowana
sie¢ wodociggowa rozdzielcza nie bedzie oddziatywa¢ na dziatki sasiadujgce. Wszelkie prace wykonywac¢ zgodnie z
projektem budowlanym, zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Obszar oddziatywania okreslono na podstawie przepisow:
¢ Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko §3.1 pkt 68. Wg ktoérego projektowany wodociag rozdzielczy nie kwalifikujej sie do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko.
e Ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Art. 19.1 pkt 1), 2)
4.4. Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie wystepuje.
5.0. Warunki gruntowo-wodne
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych ( Dz.U. z 2012 r., poz. 463 ),
na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowo-wodne, a projektowang budowe sieci wodociggowej nalezy za-
liczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

Projektant:

MGR INZ. ELWIRA KRAMM
. LUKG/0034/POOS/03
SPECJALNOSC INSTALACYJNA, LBS/IS/2015/04

EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspdlnicy Sp. j., ul. Kosynieréw Gdynskich 61/2, 66-400 Gorzéw WIkp.
NIP: 5961646792; REGON: 080009361; KRS: 0000333170
TEL. 501 515 542, 508 258 365, 501 252 120
www.eko-instal.biz, e-mail: biuro@eko-instal.biz


http://www.eko-instal.biz/

BUDOWA | PRZEBUDOWA, REMONT SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. JANA PASKA, PADEREWSKIEGO W SULECINIE
OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
6.0. Qpis technicznych rozwigzan projektowych.
SIEC WODOCIAGOWA
Miejsca wigczenia:
— Kist — istniejgca Komora zasuw w ul. Lipowej (dz. Nr 303/2obreb 46 m. Sulecin Il ) wigczy¢ sie za istniejgca
zsuwg w kierunku ul. Jana Paska (dz. Nr 68 obreb 46 m. Sulecin II).

-  KZ3- proektowana komora betonowa 0 Wymlarach 3,5x2,5x2,7 zabudowana na |stn|egcym wezle

— WS53— w kierunku ul. Paderewskiego do wysoko$ci remontowane drogi_na istniejgcej sie¢ wodomggowe'
@250 zellwo (dz Nr 200 obrgb 47 m. Sulgcm II)

obrgb 47 m. Sulecin Il).

Sie¢ wodociggowa projektuje sie z rur cisnieniowych @250PE100SDR17PN10-RC, @160PE100SDR17PN10-RC,
J110PE100SDR17PN10-RC taczonych za pomocag zgrzewéw doczotowych, @90PE100SDR17PN10-RC faczonych
poprzez mufy elektrooporowo.

Cato$¢ wodociggu wykonywa¢ z rur RC dwuwarstwowych lub trzywarstwowych potgczonych ze sobg molekularnie.
Armature zasuwy, hydranty fgczy¢ kotnierzowo. Wezty potgczeniowe wykonywac zgodnie z RYS nr 6, 10, 13 — wezty
potgczeniowe oraz nr 6a, 10a — komory zasuw KZ1, KZ2, KZ3, KZ4, KZ5, KZ6ist, KZ7.

Sieci zostang wykonane metodg wykopu otwartego oraz przewiertow sterowanych. Inwestor rezygnuje z metody
wykonania sieci tzw. Crakingiem.

Dla sprawnego zarzadzanie i tatwierdzg eksploatacjg sie w okresie awarii zaprojektowanow zespét zasuw
umieszczonych w projektownych komorach zasuw. Komory nalezy wykonaé jako betonowe C35/45 z wtazem zeliwnym
DN800 d400. Dno komory, w celach eksploatacyjnych nalezy obnizy¢ min 0,5 m. Pod zasuwy nalezy wyla¢ postument
betoowy stuzgcy jako podpora ukfadu zasuw. Sczegdtowe wyposazenie komor przedstawiono na rys. Nr 6a i 10a.
Komora KZ6ist. Jest komorg istniejacg betonowa, ktérg nalezy wyremontowaé, zaslepic istniejgce otwory i wynonaé
nowe szczelne np in situ.

Podczas realizacji rob6t nalezy stosowacé rury o nastepujacych parametrach:
*Rury PE 250, 160,100,90 RC SDR17 PN10 PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe potgczone ze sobg

molekularnie;

*Rury wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji peknie¢, podlegajgcemu statej
kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne 28760h);

*Rury odporne na skutki zarysowan i naciskow punktowych potwierdzone wynikami badan akredytowanego Instytutu
Badawczego, wynik 28760h;

*Rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montazu rurociggéw, zgodna z PAS 1075 Typ 2;
Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny byé podane nastepujgce podstawowe dane:
nazwa producenta;

rodzaj materiatu;

oznaczenie typoszeregu i Srednica zewnetrzna w mm;

grubosé Scianki w mm;

data produkciji: rok -miesigc-dzien;

. obowigzujgca norma.

Jednorodno$¢ materiatowa:

Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu zapewnienia jednakowego
zakresu tolerancji dotyczacych $rednicy zewnetrznej DE i odpowiedniej wspotpracy potgczen przy wysokich
ci$nieniach.

Ksztattki PE

—stosowac ksztattki PE 250, 160,100,90 SDR 11 PN 16;

—uzywac ksztaitek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;

—uzywac ksztaltek o konstrukgciji takiej, aby przewody grzewcze byly zatopione w korpusie ksztattki;

—uzywac ksztattek, ktoére posiadajg indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzejnej, osadzone w korpusie
ksztattki;

—uzywac ksztattek, ktére posiadajg kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztattki zawierajgcy w sobie partie towaru i
kod towaru;

—dopuszcza sie zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrow zgrzewania;

—posiadac¢ aktualne Swiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow;

—uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;

—przestrzegaé procedury zgrzewania wigcznie z czytelnym oznakowanie kazdej zgrzeiny;

—kazde potgczenie zgrzewane winno posiada¢ czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk protokotu zgrzewu;

—ksztattki elektrooporowe winny posiada¢ tabele z korektg czasu zgrzewania wzgledem temperatury otoczenia;
—przestrzega¢ aby byta zachowana odpowiednia czystosS¢ rur;

—zachowywac¢ parametry pracy zgrzewarki, stosowac napigcie wedtug instrukcji obstugi zgrzewarki;
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—zachowa¢ aby znakowanie gniazda pofgczenia elektrod i kontrolki zgrzewu byto widoczne po jednej stronie;

Projekt przebudowy sieci wodociaggowej wraz z przylagczami w obrebie ulic Jana Paska — ETAP | obejmuje
przetaczenie istniejgcych odcinkéw sieci z PE do istniejgcej sieci @250 i 100PE100SDR17PN10 zlokalizowanej
w pasie drogowym ul. Jana Paska wg projektu zagospodarowania rys nr 1, 2, 3.

Zakres opracowania obejmuje rowniez likwidacje istniejacej sieci i przytaczy wodociggowych biegngcych réwnolegla do
projektowanej sieci wodociggowej. Na planach sytuacyjnych oznaczono odcinki, ktére nalezy zdemontowac i
zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pozostate odcinki wodociggow i przytgczy przeznaczonych w wyniku budowy do wytgczenia z uzytkowania nalezy
trwale zaslepi¢ mieszankami cementowo-gruntowymi.

Przebieg sieci oraz przetgczen oznaczono na planie sytuacyjnym i profilu podtuznym. W ramach opracowania nalezy
uwzgledni¢ wymiane wszystkich przytgczy wodociggowych. W przypadku odkrycia podczas prac budowlanych
niezainwentaryzowanego przytgcza wody nalezy je przetgczy¢ do nowobudowanego rurociggu.

Na odcinku wodociagu , krdy prowadzone poza pasem jednym na odcinku W1-W25 nalezy usung¢ 10 drzew lub
wykonac rurociagi za pomocg przewiertu sterowanego.

Uzbrojenie sieci wodociggowej:

Zasuwy kotlnierzowe, zeliwne spetniajgce nastepujgce parametry

eZasuwy kotnierzowe, zeliwne, z miekkim uszczelnieniem;

eci$nienie nominalne min PN10;

ezasuwa musi mie¢ mozliwo$¢ zabudowy bezposrednio w ziemi

egtadki petny przelot bez gniazda;

eklin z Zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z woda pitna;
ekorpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryte zewnatrz i wewngtrz powtokg
epoksydowg o min grubosci 250um;

ewrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub réwnowaznej) z walcowanym gwintem;

ewrzeciono odizolowane na catej dlugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy;

euszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring;

euszczelka potgczenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zagtebiona w rowku pokrywy;

eSruby z tbem walcowym tgczgce pokrywe z korpusem, wpuszczone w gniazda pokrywy i zabezpieczone przed korozjg
masg zalewowa;

enakretka klina wykonana z metalu kolorowego o podwyzszonej wytrzymatosci;

ekotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10/PN16.

Hydranty zewnetrzne podziemne muszg spetniaé wymagania:

- ci$nienie nominalne min PN10;

- glowica, uchwyt ktowy i kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS 400 pokryte zewnatrz i wewnatrz - - - -
powtoka epoksydowg o min grubosci 250*m;

- dodatkowe zamkniecie w postaci kulowego zaworu zwrotnego;

- owiercenie kotnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;

- wrzeciono i trzpieh uruchamiajgcy wykonany ze stali nierdzewnej;

- uszczelnienie wrzeciona O-ringowe,

- zawor kulowy jako dodatkowe zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia hydrantu;

- ttok uszczelniajgcy z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS 400 lub mosigdzu utwardzanego z nawulkanizowang powtokg
elastomerows;

- catkowite odwodnienie kolumny w stanie zamknietym; odwodnienie hydrantu nalezy obudowa¢ stosownym filtrem
tworzywowym obsypanym warstwg zwiru o granulacji 216mm o wymiarach obsypki 0,5

- gtebokos¢ zabudowy (Rd): 1500mm, 1250mm, 1000mm.

Hydranty zewnetrzne nadziemne musza spetniaé wymagania:
- cisnienie nominalne min PN10;

- hydranty z podwojnym zamknieciem;

- dwie nasady boczne typ B (75);

- petne zabezpieczenie antykorozyjne;

- glowica wykonana z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400, ze wszystkich stron pokryta powlokg epoksydowa o min
grubosci 250"m wraz z dodatkowg zewnetrzng powtokg odporng na promieniowanie UV;

- kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego, stali nierdzewnej lub stalowa ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo;
- w przypadku projektowania hydrantu w rejonie pasa jezdnego, hydrant musi posiada¢, w razie mechanicznego
uszkodzenia, mozliwosc¢ rozdzielenia korpusu gornego i dolnego (tzw. ztamanie) bez uszkodzenia mechanizmow
wewnetrznych i niekontrolowanego wycieku wody;

- kolumna dolna i gérna powinny sie catkowicie odwodni¢; odwodnienie hydrantu nalezy obudowaé stosownym filtrem
tworzywowym obsypanym warstwg zwiru o granulacji 216mm o wymiarach obsypki 0,5m x0,5m.

- grzybek zamykajacy z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty catkowicie powtokg elastomerows;

- wrzeciono i trzpieh uruchamiajgcy wykonany ze stali nierdzewnej;
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- uszczelnienie wrzeciona za pomocg uszczelek O-ring osadzonych ze wszystkich stron w materiale odpornym na
korozje;
- owiercenie kotnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;
- przytacze kotnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normg PN-EN 10922:1999;
odwodnienie kolumny dziatajgce w stanie zamknietym. Kolumna dolna i gérna powinny sie catkowicie odwodnic;
- dodatkowe odciecie przeptywu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego;
- przykrycie kolumny dolnej (Rd): 1500mm, 1250mm, 1000mm;
- Sruby taczace kolumne gérng i dolng ze stali nierdzewne;.

Zawoér napowietrzajgco-odpowietrzajacy :

W weztach WM28, W32.20, WM52 zaprojektowano zawor napowietrzajaco — odpowietrzajgcy do bezposredniej
zabudowy w ziemi. Po przeanalizowaniu przebiegu sieci, uksztattowania terenu, dobrano zawér o nastepujgcych
parametrach :

- Wykonanie do bezposredniej zabudowy podziemnej — studzienka;
- Zasada dziatania : 2-stopniowy, automatyczno — kinetyczny;
- Zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu wody, (konstrukcja zapobiegajgca ,porywaniu” ptywaka i
,Zamykanie zaworu powietrzem”);
- Zamykanie dysz roboczych poprzez ,uszczelke rozwijang” z gumy EPDM;
- Zawor wyposazony W samoczyszczacy mechanizm zamykajacy;
- Korpus studzienki wykonany z PCV;
- Pokrywa studzienki wykonana z aluminium;
- Studzienka zaopatrzona w przytgcze gwintowe z zaworem zwrotnym odcinajgcym, umozliwiajgcym wyjecie zaworu -
powietrznego do serwisowania;
- Odwodnienie zaworu zabezpieczone zaworem zwrotnym i wyposazone w szybkoztgczke do rury odwodnieniowej z
PE;
- Zawor roboczy umieszczony na drazku oporowym ze stali nierdzewnej, umozliwiajgcym jego wyjecie ze studzienki z
poziomu gruntu;
- Mocowanie zaworu w podstawie studzienki wciskane, uszczelnione min. 2 o-ringami;
- Korpus i podstawa zaworu roboczego wykonane z nylonu wzmochionego wiéknem szklanym;
- Ptywak zaworu roboczego wykonany ze spienionego polipropylenu, umieszczony w prowadnicach;
- Potagczenie korpusu zaworu roboczego z podstawg: gwintowe, umozliwiajgce prostg obstuge serwisowg i ewentualng
wymiane czesci wewnetrznych;
e  Zakres ci$nien roboczych dla jednej dyszy: 0,02 - 1,6 Mpa;
e Pole powierzchni otwordéw roboczych dysz :automatyczny - min. 12 mm2, kinetyczny - min. 800 mm2;
Charakterystyka pracy:
®  Faza kinetyczna (napetnianie lub opréznianie wodociggu):
- odpowietrzanie — min. 380 m3/ h / 0,08 Mpa;
- napowietrzanie — min. 230 m3/ h /-0,05 Mpa;
®  Faza automatyczna (praca pod cisnieniem roboczym) :
- odpowietrzanie — min. 160 m3/ h / 1,6 Mpa;
. - napowietrzanie — ,$ladowe”;

- Srednica nominalna : DN 50;
- Waga studzienki: do 15,0 kg;
Skrzynka uliczna musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- musza by¢ dopasowane do elementu, ktéry sie w niej znajduje (zasuwa, hydrant) wedtug zalecen producenta,
- korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;
- pokrywa wykonana z Zzeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymata na obcigzenie ruchem ulicznym

Obudowy teleskopowe do zasuw w zabudowie podziemnej

Charakterystyka obudowy:

*Obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;

teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;

«trzpien o petnym przekroju o kwadracie i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo;
*przejscie preta przez gorng pokrywe uszczelniajgcg obudowy zabezpieczajgce przed przedostawaniem sig
zanieczyszczen;

erura przesuwna i ochronna wykonana z PE;

spotaczenie zasuwy z nasadg wrzeciona za pomocg zawleczki wykonanej ze stali nierdzewnej lub sruby.

Skrzynki uliczne musza spetnia¢ nastepujace wymagania:

emuszg by¢ dopasowane do elementu, ktéry sie w niej znajduje (zasuwa, hydrant) wedtug zalecen producenta,
ekorpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;

epokrywa wykonana z zeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymata na obcigzenie ruchem ulicznym,
epokrywa z oznaczeniem ,W” dla zasuw i oznaczeniem "HYDRANT" dla hydrantow.
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PRZYtACZA WODOCIAGOWE

Przytacza wykona¢ z rur @32 PE100SDR17PN10. Potgczenie projektowanych przytgczy z projektowang siecig
wykona¢ zgodnie z rysunkiem weztéw. We wszystkich przypadkach istniejgce podtaczenia budynkéw do starej sieci
nalezy odfgczyé w sposéb trwaty. Zawér odcinajacy na przytaczach wyposazyé w obudowe do zasuw teleskopowg
wyprowadzong do rzednej terenu oraz skrzynke zeliwng.

budynku — granicy dziatki.

Przebieg sieci oraz przetgczen, roztgczen oznaczono na planie sytuacyjnym i profilu podtuznym. W granicach pasa
drogowego nalezy uwzglednié wymiane wszystkich przytaczy wodociggowych. W przypadku odkrycia podczas
prac budowlanych niezainwentaryzowanego przytacza wody nalezy je przelagczy¢ do nowobudowanego
rurociagu. Na projekcie zagospodarowania zaznaczono réwniez miejsca, w ktérych przytacza nalezy odcia€ i
trwale zaslepi¢.

Wymagania dla rur PE- RC

Nalezy stosowac rury o nastepujgcych parametrach:

*Rury PE 250, 160, 100, 90, 32 RC SDR17 PN10 PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe potgczone ze sobag
molekularnie;

*Rury wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji peknie¢, podlegajgcemu statej
kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne 28760h);

*Rury odporne na skutki zarysowan i naciskow punktowych potwierdzone wynikami badan akredytowanego Instytutu
Badawczego, wynik =8760h;

*Rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montazu rurociggéw, zgodna z PAS 1075 Typ 2;
Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny byé podane nastepujgce podstawowe dane:
nazwa producenta;

rodzaj materiatu;

oznaczenie typoszeregu i $rednica zewnetrzna w mm;

grubosé Scianki w mm;

data produkciji: rok -miesigc-dzien;

obowigzujgca norma.

Ksztattki PE

—stosowac ksztattki PE 250, 160, 100, 90, 32 SDR 11 PN 16;

—uzywac ksztattek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;

—uzywac ksztattek o konstrukgciji takiej, aby przewody grzewcze byly zatopione w korpusie ksztattki;

—uzywac ksztattek, ktére posiadajg indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzejnej, osadzone w korpusie
ksztattki;

—uzywac ksztattek, ktére posiadajg kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztattki zawierajgcy w sobie partie towaru i
kod towaru;

—dopuszcza sie zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrow zgrzewania;

—posiadac¢ aktualne $wiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewdéw;

—uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;

—przestrzegaé procedury zgrzewania wigcznie z czytelnym oznakowanie kazdej zgrzeiny;

—kazde potgczenie zgrzewane winno posiadac czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk protokotu zgrzewu;

—ksztattki elektrooporowe winny posiadaé tabele z korektg czasu zgrzewania wzgledem temperatury otoczenia;
—przestrzegaé¢ aby byta zachowana odpowiednia czystos¢ rur;

—zachowywacé parametry pracy zgrzewarki, stosowac napiecie wedtug instrukcji obstugi zgrzewarki;

—zachowac¢ aby znakowanie gniazda potgczenia elektrod i kontrolki zgrzewu byto widoczne po jednej stronie;

Jednorodnos$¢ materiatowa :

eRury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu zapewnienia jednakowego
zakresu tolerancji dotyczgcych $rednicy zewnetrznej DE i odpowiedniej wspotpracy potgczen przy wysokich
cisnieniach.

Znakowanie rur:

o\Wszystkie rury powinny by¢ oznakowane w sposob czytelny i trwaty zgodnie z PN-EN 545: 2010.

Na trasie przytgcza, nalezy wykonaé tasme lokalizacyjng z wkiadkg stalowg tgczong na zaciski z wyprowadzeniem
koncoéwek do skrzynki zasuwowe;.

Uzbrojenie przylagczy wodociggowych:

Nawiertki i opaski do rur PE musza spetnia¢ wymagania:

« ci$nienie nominalne min PN10;

* obejma do elektrooporowego zgrzewania na rurze z PE;

* obejma i stopa wykonana z PE;

* nawiertka z odejsciem do zgrzewania rur z PE;

* wewnetrzny zawér umozliwiajgcy wielokrotne szczelne zamkniecie;
* wiertto ze stali nierdzewnej;
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« jezeli wystepujg elementy wykonane z zeliwa muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie (wewnatrz i na zewnatrz)
poprzez pokrycie zewnatrz i wewnatrz powtokg epoksydowg o min grubosci 250um;
* uszczelnienie wrzeciona O-ringowe, zabezpieczone przed kontaktem z gruntem za pomoca uszczelki z elastomeru;
« glowica zabezpieczona przed wykreceniem;
« Sruby tgczace obejme dolng ze stali nierdzewne;j.

Zasuwy kotlnierzowe, zeliwne spetniajgce nastepujgce parametry

eZasuwy kotnierzowe, zeliwne, z miekkim uszczelnieniem;

eci$nienie nominalne min PN10;

ezasuwa musi mie¢ mozliwo$¢ zabudowy bezposrednio w ziemi

egtadki petny przelot bez gniazda;

oklin z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng;
ekorpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryte zewnatrz i wewnatrz powtokg
epoksydowg o min grubosci 250um;

ewrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub réwnowaznej) z walcowanym gwintem;

ewrzeciono odizolowane na catej dtugosci od kontaktu z Zzeliwem pokrywy;

euszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring;

euszczelka potgczenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zagtebiona w rowku pokrywy;

eSruby z tbem walcowym tgczgce pokrywe z korpusem, wpuszczone w gniazda pokrywy i zabezpieczone przed korozjg
masg zalewowa;

enakretka klina wykonana z metalu kolorowego o podwyzszonej wytrzymatosci;

ekotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10/PN16.

Obudowy teleskopowe do zasuw w zabudowie podziemnej

Charakterystyka obudowy:

*Obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;

steb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;

trzpien o petnym przekroju o kwadracie i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo;
*przejscie preta przez goérng pokrywe uszczelniajgcg obudowy zabezpieczajgce przed przedostawaniem sie
zanieczyszczenh;

srura przesuwna i ochronna wykonana z PE;

spotgczenie zasuwy z nasadg wrzeciona za pomocg zawleczki wykonanej ze stali nierdzewnej lub Sruby.

Skrzynki uliczne musza spetnia¢ nastepujace wymagania:

emuszg by¢ dopasowane do elementu, ktéry sie w niej znajduje (zasuwa, hydrant) wedtug zalecenh producenta,
ekorpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;

epokrywa wykonana z zeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymata na obcigzenie ruchem ulicznym,
epokrywa z oznaczeniem ,W” dla zasuw

W zakresie inwetycji oprocz pojektowanych hydrantéw, wystepuja istniejace hydranty nadziemne podigczone
do istniejgcej siei @250, 110, ktére nalezy zdemnotowac i przekaza¢ do ZWiK w Sulecinie Sp. z o.0., na ich

miejsce nalezy zabudowaé nowe wraz z zasuwag odcinajacq i odciniem sieci wg weztéw pofaczeniowych .

Wymogi ZWiK w Sulecinie Sp. z 0.0. odnosnie certyfikatéw i dokumentéw dotyczacych stosowanej

armatury:

1) dokumenty potwierdzajgce cechy techniczne (karty katalogowe);

2) atest higieniczny PZH;

3) deklaracje zgodnosci z PN/EN,;

4) certyfikat systemu zapewnienia jakosci zgodnie z ISO 9001 lub 9002 lub certyfikat rownowazny;

5) swiadectwo nadania Znaku jakosci RAL przez Stowarzyszenie Ochrony Antykorozyjnej (GSK) wystawione dla
producenta lub Swiadectwo réwnowazne;

6) Certyfikat CNBOP na hydranty.

Inne materiaty
tadma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szeroko$ci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowg mocowang do trzpieni

obudoéw zasuw;

e rury ostonowe dwudzielne do kabli elektrycznych &110;

e rury ostonowe dwudzielne do kabli elektrycznych &160;

e nasuwki PVC @110 PN 10;

o stupki dla tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o $rednicy 48 x 3 mm, malowanej farbg olejng (2 warstwy
podkiadowe + 2 warstwy nawierzchniowe o grubosci co najmniej 90-120um);

o fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach minimum 30x30x50cm;

¢ betony odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymatosci na sciskanie co najmniej C 8/10, C 12/15, C
16/20;

e ptozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury ostonowe;

e manszety uszczelniajgce z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do zamkniecia koncéwek rur ostonowych;
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¢ lgczniki — Sruby i podktadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301, nakretki ze stali nierdzewnej klasy, co
najmniej EN 1.4401;
e uszczelki gumowe.

ODTWORZENIA

Budowa sieci wodociagowej bedzie wykonywana w pasie drég gminnych ktére nalezy odtworzy¢ na
warunkach Zarzadcy Drég tj. Gminy Sulecin, Zarzadu Drég Powiatowych

ASFALT ROZBIORKA + ODTWORZENIE ASFALTU

Jezdnia bitumiczna (petna konstrukcja)

Projektowany uktad warstw :

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 -gr. 2cm,
e  warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 -gr. 2 cm,
e podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (uzyskane ze skaty litej)

przekruszonego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 -gr. 15 cm,

taczna grubos¢ konstrukcji: 19 cm

ASFALT ROZBIORKA + ODTWORZENIE W TLUCZNIU

Projektowany uktad warstw :
e  Nawierzchnia pomocnicza z kruszywa naturalnego (uzyskane ze skaty litej)
przekruszonego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 -gr. 20 cm,

CHODNIK POLBRUKOWY ROZBIORKA + ODTWORZENIE Z MATERIALU Z
ROZBIOREK SIEC + PRZYt ACZA

Projektowany ukfad warstw :
e Nawierzchnia z kostki betonowej
e Podsypka piaskowa -gr. 10 cm,

80% z odzysku 20% kostki nowej na uzupetnienie ubytkow

Materiaty lub wyroby, ktére bedg uzywane do dystrybucji wody muszg uzyskac pozytywng ocene higieniczng
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zgodnie z paragrafem 18 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia
29.03.2007r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.Nr 61 poz.417 z p6zn. zm.)
Posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny, w ktérym jest zawarte dopuszczenie do stosowania wyrobu
do wody pitnej, muszg posiadac aprobate techniczng wydang przez akredytowany o$rodek badawczy oraz spetniaé
wymogi szczelnos$ci i wytrzymatosci na cisnienie 1,0 Mpa, musza spetnia¢ warunki okreslone w Polskich Normach
dotyczgcych parametréow danych typow rur. W szczegdlnosci rury PE muszg spetnia¢ warunki zawarte w normie PN-
EN 12201-3:2004

Po zamontowaniu sieci wykona¢ prébe szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa i dezynfekcje wodociggu
podchlorynem sodu. Po wykonaniu ptukania i dezynfekcji wodociggu nalezy wykona¢ badania bakteriologiczne wody.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku mozna przekaza¢ wodocigg do uzytkowania.

Odbiér robot

Wykonane roboty podlegajg stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktérych bedzie mozna udokumentowac
zakres, jakos¢ i sposéb ich realizacji. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z
dokumentacji przetargowej jezeli uzyskaty pozytywng opinie przedstawiciela Zamawiajgcego prowadzgcego nadzoér
nad inwestycjg w oparciu o komplet wymaganych dokumentéw przeditozonych przez Wykonawce.

Roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:

1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na
finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonaniem ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. W przypadku stwierdzenia przez zamawiajgcego braku
udokumentowania ww. czynnosci zamawiajgcy jest upowazniony do zadania dokonania odkrywek w wskazanych
miejscach na koszt wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli wykonawca odmowi dokonania odkrywek zamawiajacy
wykona je w wkasnym zakresie obcigzajgc kosztami Wykonawce.

2. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci wykonania z dokumentacjg czesci wykonanych
robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz jak przy koncowym technicznym odbiorze robét.
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3.  Odbiér techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania przedmiotu zamoéwienia z
warunkami przetargowymi i wynikajgcymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej ilosci, jakosci i wartosci
zrealizowanych robot.
Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ m.in.:
. Inwentaryzacje powykonawczg (mapy, szkice),
. Protokot z przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodow tgcznie z wynikami wykonanych analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych.
. Protokdt odbioru terenu przez zarzgdce drogi wraz z wynikami zageszczenia gruntu.
Protokoty odbioru terenéw prywatnych jezeli na takich prowadzone byty jakiekolwiek prace zwigzane z Inwestycja
np.: objazdy, przejazdy, sktadowanie materiatu itp.
Schematy weztow.
Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci na rury i armature zamontowang na zadaniu.
Badania wydajnosci hydrantéw.
Dziennik budowy.
Pomiary wspotrzednych geodezyjnych (x, y) z doktadnoscig do 50mm punktéw zasuw, hydrantéw, przytgczy,
zataman sieci itp. w wersji elektronicznej na dostarczonym przez Zamawiajgcego wzorze.

Uwaga: Przed przystgpieniem do robét nalezy zapozna¢ si¢ z uzgodnieniami branzowymi. Autorzy
opracowania nie odpowiadajg za niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawnione podczas robét ziemnych.

7.0. Uzbrojenie podziemne, skrzyzowania, kolizje.

Inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z planu sytuacyjno-
wysokosciowego, oraz wizji lokalnej.
Projektowane przewody krzyzujg sie na swojej trasie z nastepujgcym uzbrojeniem:

- siecig elektrenergetyczng,

- kanalizacja sanitarng,

- kanalizacjg deszczowa,

- siecig wodociggowa,

- siecig gazowa,

- siecig telekomunikacyjng,

- siecig cieptownicza.

Rozmieszczenie uzbrojenia oraz miejsca w ktérych nalezy je zabezpieczy¢ pokazano na planie sytuacyjnym i
profilach podtuznych. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ kazdorazowo przekopy prébne celem ustalenia
rzeczywistego przebiegu i posadowienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W miejscach wystepowania kolizji
wykonywacé przekopy przy uzyciu sprzetu recznego. Istniejgce uzbrojenie na czas wykonywania robét nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych utozonych poprzecznie na gérze wykopu. Przy zblizeniu
projektowanej kanalizacji do stupa nalezy zabezpieczy¢ stupy na czas budowy, np. przez podparcie balami
drewnianymi. Podczas prowadzenia prac poblizu linii energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych zabrania
sie uzywania sprzetu o wysokim zasiegu. Roboty wykonywaé¢ zgodnie z normg PN-E-05 100-1 i PN 75/E-05 100.
Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy wykona¢ przy zachowaniu
obowigzujgcych przepiséw i norm; w miejscu skrzyzowania projektowanych przewodéw z kablami NN, SN i WN kable
zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng 110 mm.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy. prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownika tego
uzbrojenia, ze szczegdinym zwrdéceniem uwagi na obowigzujgce przepisy BHP. Przed rozpoczeciem budowy nalezy
uzyska¢ od uzytkownikéw informacje o ewentualnych nowych lub nie zinwentaryzowanych sieciach podziemnych.

Po zakohczeniu robot ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego z przed rozpoczeciem
prac, facznie z zageszczeniem gruntu w drogach utwardzonych 98% i gruntowych 96%,

Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do wykonania nasypow i zasypania wykopdw oraz nadmiar gruntow z
wykopow muszg by¢ wywiezione na sktadowisko. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkow
Wykonawcy. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny by¢é sprawdzone
pod wzgledem wifadciwosci geotechnicznych oraz posiadaé akceptacje inwestora.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY ZAPOZNAC SIE Z WSZYSTKIMI
UZGODNIENIAMI BRANZOWYMI!

8.0. Roboty geodezyjne, ziemne i montazowe.

8.1. Kolejnos¢ wykonywania robét:
e prace geodezyjne
mechaniczne ciecie i rozebranie nawierzchni betonowych lub asfaltowych
rozebranie obrzezy trawnikowych
usuniecie warstwy humusu
wykopy pod rurociggi wykonywane recznie i mechanicznie
umochienia wykopéw
odwodnienie wykopdw za pomoca rurociggéw, studzienek drenazowych i pompy spalinowe;j
(w przypadku wystepowania wody gruntowej.)
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e wykonanie podsypki z piasku

roboty montazowe

obsypki z piasku

zasypywanie wykopoéw

montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli telekom. i energ.

montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw.

zasypywanie wykopow

8.2. Sprzet.
Wykonawca przystepujacy do wykonania zastosuje sprzet gwarantujgcy wtasciwg jakos¢ robot.

Do roboét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m3,

- spycharki,

- sprzet do zageszczania gruntu (ubijak)

- obudowy kroczgce do szalowania wykopow waskoprzestrzennych do gteb. 4.0 m
- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy

- samochody samowytadowcze.

Do robo6t montazowych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
- wciggarke reczna,

- wciggarke mechaniczng,

- samochdéd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- betoniarki,

- Zurawie.

- urzgdzenie do wykonywania przewiertéw, przeciskéw
- tréjnogi do rur stalowych

- podbijaki drewniane do rur

- tasma miernicza

- niwelator i teodolit

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszga by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét. Sposéb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje “Inspektor nadzoru”.

8.3. Prace geodezyjne:

Prace zwigzane z oznaczeniem punktéw gtdwnych oraz reperéw roboczych bedg wykonane recznie. Prace
pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okre$leniem rzednych oraz reperéw roboczych bedg wykonane
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit). Sprzet stosowany do wyznaczen powinien
gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji
i Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne (charakterystyczne)
wykopow, sieci oraz punkty wysokosciowe (repery robocze).Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje
projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej. Wyznaczone punkty nie
powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw nalezy wyznaczy¢ z
dokfadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej. Punkty wysokosciowe
(repery robocze) nalezy wykonaé¢ dla kazdego punktu charakterystycznego sieci.

- wytyczenie gtdéwnych osi wykopow i trasy sieci,
- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych rzedne, spadki rurociggéw sieci wodociggowe;.

9.0. Wykonanie roboét.
9.1. Roboty ziemne.

Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewnic stateczno$¢ $cian wykopu przez nadanie odpowiedniego ksztattu
lub odpowiednie deskowanie. Wykopy w drogach i w warunkach bliskiej zabudowy winny by¢ wykonywane odcinkami,
jako waskoprzestrzenne, lub bezwykopowo — przewierty sterowane. Na skrzyzowaniu i zblizeniu tras realizowanych
sieci z innym uzbrojeniem wykopy wykonac recznie z odeskowaniem i rozparciem $cian wykopow balami drewnianymi
lub wypraskami stalowymi zgodnie z PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne wymagania ogdlne oraz z PN-B10736:1999
-Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych - warunki techniczne wykonania.

Zabezpieczenie wykopow w gruntach jest mozliwe przez zastosowanie typowych stalowych przestawnych
obudéw wykopéw ziemnych systemu skrzyniowego,rozporowego z rozparciem brzegowym, maksymalne parcie ziemi:
46,0 KN/m2,rozstaw ptyt: 812-4813 mm.

Roboty ziemne mozna wykonywa¢ sposobem mechanicznym lub recznym. Przed wykonywaniem wykopoéw
nalezy ustali¢ trasy istniejgcych sieci wykonujgc wykopy kontrolne. W przypadku wykonywania wykopow przy
temperaturach ujemnych nalezy chroni¢ dno wykopu od przemarzania. W razie nienalezytej ochrony przemarznietg
warstwe gruntu nalezy usungc.
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Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem miedzy krawedzig
wykopu a stopg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji, kat nachylenia skarpy
odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy niz kgt jego stoku naturalnego. W przypadku niemozliwosci
zachowania warunkow okreslonych powyzej wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony na odktad staty lub przesuniety
tak, aby odlegtos¢ podndza nachylonej skarpy odkladu tymczasowego od gérnej krawedzi byta rowna gtebokosci
wykopu, lecz nie mniejsza niz 5 m.

W miejscach wystepowania istniejgcych sieci uzbrojenia terenu miejscowo mozna wykona¢ drewniang obudowe
wykopu. Do tego celu zastosowa¢ bale (grubosci 50-63 mm) i naktadki Swierkowe lub sosnowe oraz rozpory drewniane
z okraglakow (Srednicy 14+20 cm) albo stalowe rozkrecane. W gruntach zwartych mozna zastosowac obudowe
poziomg azurowg lub petng. Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinno by¢
wykonane zgodnie z projektem, w sposob wskazany przez uzytkownikéw tych urzgdzen.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg przez odpowiednio wyprofilowany teren i
wysunietg gérna krawedzig obudowy 15 cm ponad teren. Odwodnienie wykopow dostosowac do lokalnych warunkéw
hydrogeologicznych.

Drabiny do wejscia (zejscia) z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz
1m od poziomu terenu w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m. W miejscach przejs¢ i przejazdéw nad wykopem
nalezy wykona¢ ktadki dla pieszych i drewniane mostki przejazdowe umozliwiajgce dojazd do posesiji. Ktadki i mostki
powinny by¢ zabezpieczone barierami ochronnymi z poreczami, listwg srodkowg i kraweznikiem.

Ochrona instalacji naziemnych i podziemnych
Wykonawca na terenie prowadzenia robo6t odpowiada za ochrone wszystkich instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentacji projektowej branzy sanitarnej. Wykonawca zapewni ich wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca sig, aby Wykonawca uzyskat od odpowiednich wiadz potwierdzenie informac;i
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robot na niezinwentaryzowane urzgdzenie podziemne, nalezy niezwlocznie
przerwa¢ roboty, zabezpieczy¢ urzadzenie, wezwac¢ Kierownika Budowy, Nadzér, Projektanta oraz wiasciciela
urzadzenia w celu ustalenia dalszego trybu postepowania.
9.2. Roboty montazowe.
Przewody wodociggowe nalezy ukfada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-19725.

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu, uktada sie przewod wodociggowy z rur PE
taczonych przez zgrzewanie doczotowe. Przy uktadaniu wodociggu nalezy zachowa¢ prostoliniowo$¢ zaréwno w plasz-
czyznie poziomej jak i pionowej. W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem fawy celownicze w odstepach co 30 m
na prostej lub w punktach zatamania, stuzgce do odtworzenia osi wodociggu w wykopie. tawy sg ustawione na okre-
slonej rzednej z zachowaniem spadku wodociggu zgodnie z projektem. Nalezy codziennie sprawdza¢ niwelatorem
tawy, przed przystgpieniem do montazu rur.
9.3. Zasyp wykopu.

Zasypanie kanatu nalezy rozpoczg¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi
i warstwami grubosci 10 - 20 cm. Zasypywanie nalezy wykonac¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rur. Niedopuszczalne jest
zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.

Do zasypu nalezy uzywaé gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych kamieni oraz torfu i pozostatosci
materiatéw budowlanych, wolnych od humusu i korzeni.

9.4. Humusowanie i obsianie terenu

W miejscach przeznaczonych na tereny zielone nalezy rozscieli¢ warstwe humusu o grubosci 15cm, a
nastepnie wyprofilowa¢ i wyréwnaé jego powierzchnie. Miejsca pod trawniki i grunt rolne nalezy wzbogacic
nawozem mineralnym, a nastgpnie zabronowac, obsia¢ trawag i uwatowac.

9.5. Roboty montazowe
Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-19725.

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu, ukfada sie przewdd wodociggowy z rur PE
taczonych przez zgrzewanie doczotowe. Przy uktadaniu wodociggu nalezy zachowac prostoliniowo$¢ zaréwno w
ptaszczyznie poziomej jak i pionowej. W tym celu nalezy zamontowaé nad wykopem tawy celownicze w odstepach co
30 m na prostej lub w punktach zatamania, stuzgce do odtworzenia osi wodociggu w wykopie. tawy sg ustawione na
okreslonej rzednej z zachowaniem spadku wodociggu zgodnie z projektem. Nalezy codziennie sprawdzac¢ niwelatorem
tawy, przed przystgpieniem do montazu rur.

9.5.1. Przygotowanie rur do uktadania

Przed utozeniem, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty uszkodzenia rur w czasie
transportu z placu budowy na miejsce montazu.

9.5.2. Opuszczanie rur do wykopu

Rury PE do wykopu nalezy opuszczac powoli i ostroznie, mechanicznie przy pomocy dzwigu i trawersu z tasmami,
mniejsze $rednice opuszczaé recznie lub przy pomocy wielokrgzkow.

9.5.3. Ukiadanie rur

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwaé sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Najnizszy punkt dna
uktadanej rury powinien znajdowac sie dokfadnie na kierunku osi budowanego wodociggu. Rura powinna by¢ utozona
wg projektowanej niwelety i Scisle powinna przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci.

Po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nieréwnym
utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowaé podtoze przez podsypke
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z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podiozenie kawatka drewna, cegtly lub
kamienia. Opuszczong do wykopu rure ukfada sie na przygotowanym podiozu, centrycznie z wczesniej utozonym
odcinkiem rury. taczenie rur polietylenowych przez zgrzewanie doczotowe zgrzewarka elektryczng. W miejscach
zatamania trasy wodociggu nalezy stosowaé odpowiednie ksztattki. Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane,
aby byta zapewniona szczelno$¢ przy ci$nieniu prébnym oraz roboczym.

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga sie aby:
- zgrzewane rury miaty tg samg Srednice i te same grubosci Scianek,
- rury byty ustawione wspoétosiowo,
- koncowki rur byty doktadnie wyréwnane przed ich zgrzewaniem,
- temperatura w czasie zgrzewania koncéw rur byta wtasciwa dla zgrzewanego materiatu,
- czas usuniecia ptyty grzewczej przed dociskiem koncowki rury byt mozliwie krotki ze
wzgledu na duzg wrazliwo$¢ na utlenianie (PE),
- sita docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu byta utrzymana na statym poziomie,
a w szczegolnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku
z tym chtodzenie ztagcza powinno odbywac sie w sposéb naturalny bez przyspieszenia.
Inne parametry takie jak:
- sita docisku przy rozgrzaniu i wtasciwym grzaniu powierzchni,
- czas rozgrzewania,
- czas dogrzewania,
- czas zgrzewania i chtodzenie,
powinny byc¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowania urzgdzenia zgrzewajgcego, nalezy skontrolowaé miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu, (szeroko$ci i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych
odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylenn okreslonych przez danego producenta.
Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce wodociggu przed zamuleniem wodg deszczowag. Po
utozeniu wodociggu nalezy wykona¢ obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z doktadnym
podbiciem pachwin.

W miejscach potgczen nalezy pozostawi¢ odkryty wodociag dla dokonania sprawdzenia szczelnosci
w czasie trwania préby.

Ocenie zgrzewu elektrooporowego podlega:

a) ogledziny zamontowanej ksztattki elektrooporowej oraz osiowosci zamontowanych

w niej przewoddéw wodociggowych

b) sprawdzenie czy jest prawidtowa wyptywka kontrolna

Wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzen i obiektdw wod-kan. Wymagania w zakresie odbiorow.

9.5.4. Podiaczenie do istniejacej sieci

Roboty przy wykonywaniu podtgczenia do istniejgcej sieci wodociggowej rozdzielczej nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem jej witasciciela lub uzytkownika. Podigczenie wybudowanego wodociggu nalezy wykonaé po uzyskaniu
pozytywnej proby szczelnosci. Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomié wiasciciela sieci wodociggowej
rozdzielczej oraz przygotowaé odpowiednie materiaty i sprzet tak, aby czas wytgczenia wodociggu byt jak najkrotszy.

9.5.5. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Na catej trasie wodociggu nalezy zaprojektowa¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z
zatopiong wktadkg metalowg mocowang do trzpieni obudéw zasuw;
Uzbrojenie winno by¢ oznakowane tabliczkami zgodnie z normag PN-86/B-09700. Tablice do oznaczania uzbrojenia na-
lezy wykonac i zamontowac na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach na wysokosci
ok. 2m nad terenem. Tablic uzywaé tworzywowych z wymiennymi cyframi/literkami.Stupki dla tabliczek informacyjnych,
z rury stalowej o srednicy 48 x 3 mm, malowanej farbg olejng (2 warstwy podktadowe + 2 warstwy nawierzchniowe
grubosci co najmniej 90-120um);
. fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach minimum 30x30x50cm;
. taczniki — sruby i podktadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301,
. nakretki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4401;

. uszczelki gumowe.
10.0 Uwagi dla wykonawcy.

Uwaga: Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznaé sie z uzgodnieniami branzowymi. Autorzy opracowania nie
odpowiadajg za niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawnione podczas robot ziemnych. W miejscach
skrzyzowania z obcymi urzadzeniami nalezy wyprzedzajgco wykonaé wykopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika
uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i gtebokosci posadowienia, nalezy je zabezpieczyé zgodnie z
sugestiami uzytkownika.

Wykonawca w cenie Oferty uwzgledni wykonanie:
a) roboty ziemne: wykopy, umocnienia, oznaczenia wykopow,
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b) montaz tymczasowych rurociggdéw w celu zapewnienia ciggtosci dostaw wody,
¢) montaz rurociggow z rur cisnieniowych w wykopie otwartym (dopuszcza sie¢ metody bezwykopowe po wczesniejszym
uzgodnieniu z Wydziatem Sieci Wodociggowej),
d) na trasie rurociggu gtébwnego montaz tasmy ostrzegawczej z wktadkg metalowg potgczong z trzpieniem zasuwy,
e) taczenie rur PE z kotnierzowg armaturg z zeliwa sferoidalnego za pomoca tulei zgrzewanych, a z istniejgcym
rurociggiem za pomocg tgcznikéw rurowo-kotnierzowych,
f) préby szczelnosci,
g) ptukanie, badania, dezynfekcje,
h) roboty demontazowe i odtworzeniowe nawierzchni, uporzgdkowanie terenu po budowie,
i) zastosowanie filtrow iglowych w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej projektowanej gtebokosci
utozenia wodociagu,
j) protokolarne odbiory nawierzchni z zarzgdca drogi, przedtozenie badan zageszczenia gruntu,
k) obstuga geodezyjna, wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza, schematy weztéw,
1) zajecie ulicy, oznakowanie ulicy wg opracowanej dokumentacji organizacji ruchu, jesli wystepuje taka koniecznosc,
m) prace nalezy prowadzi¢ etapami aby zapewni¢ ciggtosé dostawy wody dla klientéw naszej Spoiki,
n) propozycje materiatowe (rury, armatura) nalezy koniecznie przedstawi¢ do akceptacji przed przystgpieniem do robot,
dostarczajac jednoczesnie certyfikaty, aktualne atesty, deklaracje zgodnosci potwierdzajgce dopuszczenie do
stosowania,
0) wykonanie wszystkich innych prac i czynnosci niezbednych do poprawnego wykonania przedmiotu zamdwienia,
nawet jezeli nie zostaly one dokfadnie okreslone wymienione w niniejszym opisie.
p) uzyskanie decyzji o zajeciu pasa drogowego, wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskaniu
pozytywnych protokotéw odbioru terendw przez ktére przebiega wodociag ze wszystkimi jego wiascicielami.
r) wykonanie badania wydajnosci hydrantéw zgodnie obowigzujacymi przepisami i normami.
s) wykonanie pomiarow wspotrzednych geodezyjnych (x,y) z doktadnoscia do 50 mm punktéw zasuw, hydrantéw,
przytaczy, zataman sieci itp. i przekazanie Zamawiajagcemu w wers;ji elektronicznej zgodnie z dostarczonym przez
Zamawiajgcego wzorem.
Nalezy stosowaé nastepujgce normy :
e PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.
BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-B-11113:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych — piasek.
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfika-
cja i okreslenia.
PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badan.
PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych. Metody badan.
PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi.
PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.
PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania.
PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne na ci$nienie nominalne 1
MPa.
PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.
BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i poliestyrenowy.
BN-87/6755-06 Welon z widkien szklanych.
BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.
PN-89/M-74091 Armatura przemysfowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
PN-86/M-74140/01 Armatura przemystowa. Zawory kotnierzowe na cisnienie nominalne do 40 MPa. Wymaga-
nia i badania.
e  PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.
e PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
e PN-EN-124:2000 Wtazy kanatowe.
Inne dokumenty :
e Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatébw Budowlanych
z dnia 29 grudnia 1970 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac instalacje wodociggowe i kanalizacyjne [Dz. Bud. nr 1 z 1971 r.].
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winy-
lu i polietylenu - ZTS Gamrat.
Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks.
e  Program produkcji armatury przemystowej zeliwnej Wegierska Goérka.

EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspdlnicy Sp. j., ul. Kosynieréw Gdynskich 61/2, 66-400 Gorzéw WIkp.
NIP: 5961646792; REGON: 080009361; KRS: 0000333170
TEL. 501 515 542, 508 258 365, 501 252 120
www.eko-instal.biz, e-mail: biuro@eko-instal.biz


http://www.eko-instal.biz/

BUDOWA | PRZEBUDOWA, REMONT SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. JANA PASKA, PADEREWSKIEGO W SULECINIE

e Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winy-
lu i polietylenu - WAVIN.
Przed wykonaniem roboét, prz
nac przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu uzbrojenia.
W protokole przyjecia placu budowy ustali¢ przebieg istniejgcych instalacji podziemnych a nie uwidocznionych na
planie sytuacyjnym. Przy odkrywaniu czynnych instalacji kazdorazowo wezwac¢ przedstawiciela uzytkownika w celu
petnienia nadzoru technicznego.

Wszystkie stosowane materiaty do budowy sieci wodociggowej muszg posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez
COBRI INSTAL lub Instytut Techniki Budowlanej oraz ,znak budowlany” wraz z deklaracjg zgodnosci.

11.0 Zestawienie dlugosci rurociagéw.
ETAP |

SIEC WODOCIAGOWA

L.p. Srednica, materiat Dtugosé [m]
1 @ 250 PE 100 SDR17 PN10 - RC 727,37
2 @ 160 PE 100 SDR17 PN10 - RC 24,74
3 @ 110 PE 100 SDR17 PN10 - RC 982,15
4 @ 90 PE 100 SDR17 PN10 - RC 25,00
PRZYLACZA WODOCIAGOWE nie objete wnioskiem o pozwolenie na budowe
L.p. Srednica, materiat Dtugosé [m]
5 @ 32 PE 100 SDR17 PN10 - RC 186,91
ETAP I
SIEC WODOCIAGOWA
L.p. Srednica, materiat Dtugosé [m]
1 @ 250 PE 100 SDR17 PN10 - RC 680,33
2 @ 160 PE 100 SDR17 PN10 - RC 24,74
3 @90 PE 100 SDR17 PN10 - RC 40,00
PRZYLACZA WODOCIAGOWE nie objete wnioskiem o pozwolenie na budowe
L.p. Srednica, materiat Dtugosé [m]
4 @ 32 PE 100 SDR17 PN10 - RC 22,99
ETAP Il
SIEC WODOCIAGOWA
L.p. Srednica, materiat Dlugos¢ [m]
1 @ 250 PE 100 SDR17 PN10 - RC 303,98
2 @ 110 PE 100 SDR17 PN10 - RC 331,78 - remont
3 @90 PE 100 SDR17 PN10 - RC 12,73
PRZYtLACZA WODOCIAGOWE - REMONT nie objete wnioskiem o pozwolenie na budowe
L.p. Srednica, materiat Dlugos¢ [m]
4 @ 32 PE 100 SDR17 PN10 - RC 57,3 - remont
Projektant:
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