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EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY
AB 1254 LABORATORIUM ul. Kozuchowska 10 e, 65-364 Zielona Géra

e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl
SPRAWOZDANIE Z BADAN

ZLECENIODAWCA : Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Sulccinie
ul. Daszyiskiego 58, 69-200 Sulecin

Temat: Wedrzyn, Przedszkole”, analiza wody z sieci,
Obiekt badan: woda z sieci”,
Data pobierania probek: 17.11.2021 Nr protokoh: pobierania: 990/2021
Data przyjecia probek do badan: 17.11.2021 Data zakonczenia badan: 21.11.2021
Stan probki: bez zastrzezen Tlos¢ stron sprawozdania: 1
Numer sprawozdania: 13/2021-112 Kolejny numer strony: i
Data wydania sprawozdania z badan: 22.11.2021 Hos¢ zatacznikéw: i

Wskazniki Jednostki Metody badawcze Probka

nr 2430/2021

*S |pH, , 7,5

(stezenie jonow wodoru) i PN ENISO 10523:2012 (temperatura pomiaru 19,1 °C)
*8 | Przewodno$é el.wl. w 25°C, pS/cm PN-EN 27888:1999 438
S | Barwa, mg/IPt | PN-EN ISO 7887:2012 metoda D <5
S | Memosé, NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 <0.2
S | Liczba progowa zapachu', - PB —11 wyd. Il z dnia 05.01.2015 1
S [Liczba progowa smaku, - PB —11 wyd. Il z dnia 05.01.2015 1
o * | Ogolna liczba drobnoustrojow

w 22°C. Metoda plytkowa jik/1 ml PN-EN ISO 6222:2004 Zal. nr 1 <1

(posiew wglebny)
o * | Liczba bakterii z grupy coli. /100 mi PN-EN ISO 9308-1:2014- 0

Metoda filtracji membranowej | J 12+A1:2017-04 Zat. or 1
O * | Liczba Escherichia coli /100 ml PN-EN ISO 9308-1:2014- 0

Metoda filtracji membranowej | J 12+A1:2017-04 Zat. or 1
o * | Liczba enterokokow

kalowych jtk/100 ml D - e 0

Metoda filtracji membranowej )

# Probki pobral i dostarczvl przedsiawiciel Zleceniodawey. Informacje dotvezace probki— opis Zleceniodmecy.

!Liczba progowa zapachu, smak - akceptowalny dla laboratoryjnezo zespolu oceniajgeego.

Znak ,, <" oznacza, ze wynik znajduje sig ponizej podanej wartosci, kidra stanowi granice oznaczalnosci zastosowanej metodv badmwezej.
Pomiaru przewodnosci elektrycznej wiasciwej dokonano z uzveiem konduktometru posiadajgcego kompensacje wplvwu temperatury

* badanie/pobieranie probek alwedytowane, zawarte w ,, Zakvesie akredvtacyi laboratorium badawczego nr AB 12547 wydanym przez
Polskie Centrum Akredviacyi. )
S -badania zostaly wykonane metodami zatwierdzonymi przez PPIS Zielona Géra (decyzia nr M-185/HK-85/2021 z dnia 29.04.2021)

S * badanie akredytowane u podwykonawcy, nr akredytacii podwykonawcy AB 1334 (badania zostaly wykonane metodami zatwierdzommi
przez PPIS nr PPIS.HK.9022.24.1.2021.48 obowigzujgce do dnia 31.12.2021 J- zalgcziik ny 1.

Osoba autoryzujgca sprawozdanie z badar

Kierownik ds. Jakosci Laboratorium
mgr int. drleta Filipiak

Koniec sprawozdania

WPLYNELO DNIA
o - 22,

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji
w Sulecinie Sp. z 0.0.

Wyniki badav odnoszq sie wylgeznie do badanych obiektow.
Bez pisemnef zgody Laboratorium firmy Ekosysteny — JT sprawozdanie nie moze byé powielane inaczef ,jak tylko w catosci.




