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Nazwa klienta

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiolgiczna w Sulecinie

Adres klienta

ul. Lipowa 14 b 69-200 Sulecin

Identyfikacja
probki/prébek

kod prébki/prébek 00393.2022

obiekt badania

Woda

adres pobrania

Wodociag publiczny (P)

probki/prébek

WP Maluszéw SUW Maluszdéw, 69-200

punkt pobrania
prébki/probek

SUW woda podawana do sieci

Opis, stan probki/probek przyjetych do badan

prawidiowy

Cel badania celem wykorzystania wynikéw w obszarze regulowanym prawnie
Probki Artur Burdzy, Aneta Bokwa Nr protokolu Nr zlecenia/umowy:
pobral/dostarczyt: Powiatowa Stacja Sanitarno - pobrania/przekazania:

Epidemiolgiczna w Sulecinie 34/N/2022

Data pobrania/dostarczenia

2022.03.22 08:40/2022.03.22 13:15

Metoda pobrania probki

PN-EN ISO 19458:2007; PN-EN ISO 5667 - 3:2018-08; PN-1SO 5667 -
5:2017-10; PN-EN ISO 5667 - 1:2008; PN-ISO 5667 - 14:2016-11;

Data rozpoczgcia/zakohczenia badania

2022-03-22 / 2022-03-25

Lp. Oznaczenie Metoda badawcza Jm Wynik” badan Najwyzsza
wraz z dopuszczalna
niepewnoscig wartosé **
Parametry mikrobiologiczne
1 Enterokoki kalowe w 100ml wody PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk 010;7} 0
2 | Liczba bakterii Escherichia coli w 100 | PN-EN ISO 9308-1: 2014-12; PN-EN ISO 9308-1: jtk 0{0;7] 0
ml wody 2014-12/A1:2017-04
3 Liczba bakterii grupy coli w 100 ml PN-EN ISO 9308-1: 2014-12; PN-EN ISO 9308-1; jtk 010:7] 0
wody 2014-12/A1:2017-04
4 Ogodlna liczba mikroorganizméw w 1 | PN-EN ISO 6222:2004 jtk 5(2;12] =
mi wody w temp. 22°C
Parametry fizyczne
5 Barwa(Pt) PN-EN ISO 7887:2012; PN-EN I1SO mg/t <5,00 ~
7887:2012/Ap1:2015-06
6 Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0,21+0,04
7 pH PN-EN ISO 10523:2012 pH 7,4%0,1 6,5-9,5
8 Przewodno$¢ elektryczna wlasciwa w | PN-EN 27888:1999 uS/em 497+26 <2 500
temp.25°C
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