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POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJ!

ekosystermy-/1
EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY

LABORATORIUM ul. Kozuchowska 10 e, 65-364 Zielona Géra
e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN

ZLECENIODAWCA : Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji w Sulecinie
ul. Daszyriskiego 58, 69-200 Sulecin
Temat: Szkota Trzemeszno, tazienka, analiza wody z sieci
Obiekt badan: woda z sieci
Data pobierania probek: 10.05.2022 Nr protokotu pobierania: 385/2022
Data przyjecia prébek do badan: 10.05.2022 Data zakoniczenia badan: 14.05.2022
Stan probki: bez zastrzezen Tlos¢ stron sprawozdania: 1
Numer sprawozdania: 072/2022-52 Kolejny numer strony: 1
Data wydania sprawozdania z badan: 16.05.2022 Ilo$¢ zalgcznikow: 1
Wskazniki Jednostki Metody badawcze Prébka nr 1000/2022
*S | pH, (stezenie jonéw wodoru) - PN EN ISO 10523:2012 7,3
*S | Przewodnosé el.wh. w 25°C, uS/cm PN-EN 27888:1999 640
S Barwa, mg /1 Pt PN-EN ISO 7887:2012 metoda D <5
S | Metnosg, ' NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 <0,2
S PB - 11 Wydanie I
Liczba progowa zapachu', - z dnia 05.01.2015 1
Aneks nr 1 z dnia 12.04.2021
S PB- 11 Wydanie II
Liczba progowa smaku', - z dnia 05.01.2015 1
Aneks nr 1 z dnia 12.04.2021
o * | Ogélna liczba drobnoustrojow . PN-EN ISO 6222:2004
w 22°C. Metoda ptytkowa (posiew wglebny) Jtk/1 ml Zat. nr | 21
D * [ Liczba bakterii z grupy coli. . PN-EN ISO 9308-1:2014-
Metoda filtracji membranowej Jt/100 ml 12+A1:2017-04 Zat. nr | 0
o * | Liczba Escherichia coli . PN-EN ISO 9308-1:2014-
Metoda filtracji membranowej Jtk/100 ml 12+A1:2017-04 Zal. nr | 0
O * | Liczba enterokokow katowych . ! PN-EN ISO 7899-2:2004
Metoda filtragji membran:)v\?lvej Jt/100 ml Zat. nr 1 0

*S Prébke wody pobrano zgodnie z PN-ISO 5667-5:2017-10 oraz PN EN-ISO 19458:2007

Probke pobrat Kacper Stawik pracownik Laboratorium Ekosystemy JT Zielona Gora.

'Liczba progowa zapachu, smaku —akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.

Pomiaru przewodnosci elektrycznej wlasciwej dokonano z uzyciem konduktometru posiadajqcego kompensacje wplywu temperatury.
Temperatura pomiaru przy badaniu pH i przewodnosci elektrycznej wlasciwej wynosita 18,3°C

S -badania zostaly wykonane metodami zatwierdzonymi przez PPIS Zielona Géra (decyzja nr M/293/NS-HK-160/2022 z dnia 02.05. 2022)

* badanie probek akredytowane, zawarte w ,, Zakresie akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1254 wydanym przez Polskie Centrum
Akredytacji

0 * badanie akredytowane u podwykonawcy, nr akredytacji podwykonawcy AB 1334 (badania zostaly wykonane metodami zatwierdzonymi
w decyzji nr PPIS.HK.9022.24.63.2021.AS)- zalgcznik nr 1.

Osoba autoryzujgca sprawozdanie z badan
Kierownik ds. Jakosci Laboratorium
mgr inz. Arleta Filipiak

E P
Koniec sprawozdania y7 ﬁw
I}

-~

[ WPLYNELO DNIA

B/ S L

, | Kanalizacji
Wodociagdw i
Zakad S Hlecinie $p. 2 00
wsy

Wyniki badari odnoszq si¢ wytqcznie do badanych obiektéw.
Bez pisemnej zgody Laboratorium firmy Ekosystemy — JT sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.



