ol Leda PSS ¢ -y

Wojewddzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w
Gorzowie WIkpr WIATOWA
66-400 Gorzow PORNO_EP;DH A
ul. Kazimierza Jagiell B w SulgCynie
tel.(95) 722 60 37
www.gov.pl/iweb/wsse-
e-mail: wsse.gorzow@sa epid.gov.pl
Dziat Laboratoryjny SPRAWOZDANIE Z BADAN PO-7.8-01/F5
Oddziat Badan —
Srodowiskowych Data wydania: 24.06.2022
Nr: DL.OBS.9051.01838.2022 Data: 2022-10-05
Nazwa klienta Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiolgiczna w Sulgcinie
Adres klienta ul. Lipowa 14 b 69-200 Sulecin
Identyfikacja kod prébki/prébek 01790.2022
‘probki/probek obiekt badania Woda _
ﬁ adres pobrania Wodociag publiczny (P)
prébki/prébek Wodociag publiczny Sulecin
punkt pobrania Przedszkole nr 2 os. Kopernika Sulgcin
probki/prébek
Opis, stan probki/probek przyjetych do badan prawidtowy
Cel badania ocena zgodnosci z wymaganiami
Probki Justyna Marko - zadwiadczenie z| Nr protokotu Nr zlecenia/umowy:
pobrat/dostarczyt: dnia 08.05.2018 Powiatowa pobrania/przekazania:
Stacja Sanitarno - 145/N/2022
Epidemiolgiczna w Sulecinie
Data pobrania/dostarczenia 2022.09.20 09:10/2022.09.20 14:15
Metoda pobrania probki PN-EN 1SO 19458:2007; PN-EN ISO 5667 - 1:2008; PN-ISO 5667 -
14:2016-11; PN-EN 1SO 5667 - 3:2018-08; PN-ISO 5667 - 5:2017-10;
Data rozpoczecia/zakoriczenia badania 2022-09-20 / 2022-10-04

opuszczalna.
wartos¢ ™

o«.,’ : 3

>arametry MIKIobiolog! v

1 Enterokoki katowe w 100ml wody PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk 01[0:8] 0

> | Licaba bakterii Escherichia coli w 100 | PN-EN ISO 9308-1: 2014-12; PN-EN ISO 9308-1: itk 0[0;8] 0
mi wody 2014-12/A1:2017-04 TN

3 | Liczba bakterii grupy coliw 100 mi | PN-EN ISO 9308-1: 2014-12; PN-EN ISO 8308-1: itk pOWIAK Q@‘f}“m 0GICZH»
wody 2014-12/A1:2017-04 S ANITAR INO - }34 .. Fo.000 Sulect?

4 | Ogoina liczba mikroorganizméw w 1 | PN-EN ISO 6222:2004 jtkyl. LI Pow"} ‘;{ yemss 3 2066—003\
ml wody w temp. 22°C el /2 GON 30. .l

ecinGs

Barwa(Pt) PN-EN SO 7887:2012; PN-EN ISO <5,00 -
7887:2012/Ap1:2015-06 T\

6 |Metnosc PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTY 1 ooV 03 -

7 [pH PN-EN SO 10523:2012 12 O, 4] lre0n - 6,59,5

('K/ NA: W
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b,

8 | Przewodnosé elektryczna wiagciwa w PN-EN 27888:1999 pS/cm 612132 <2 500
temp.25°C

9 [Smak PB-OBS-01 wydanie 4 z dnia 15.02.2019r, - akceptowalny -

10 |Zapach PB-OBS-01 wydanie 4 z dnia 15.02.2019r. akceptowalny -

Parametry chemi . "

11 | X Pestycydéw PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. <0,020

12 |2 THM PN-EN ISO 15680: 2008 ug/l <2,00 <100,00

13 | X Trichloroetenu i Tetrachloroetenu PN-EN ISO 15680: 2008 ug/l <0,50 <10,00

14 |3 WWA PB-OAI-21 wydanie 7 z dnia 23.1 1.2021r. ua/l <0,0025 <0,10

15 |1,2- Dichloroetan PN-EN ISO 15680: 2008 ug/l <0,50 <3,00

16 | Aldryna PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. ug/l <0,008 <0,030

17 | Antymon PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ua/l <0,50 <5

18 |Arsen PN-EN ISO 17294-2:2016-11 pa/l <1,0 <10,0

19 | Azotany PN-EN ISO 10304-1 :2009; PN-EN 1SO mg/l 1,11£0,11 <50
10304-1:2009/AC:2012

20 |Azotyny PN-EN ISO 10304-1:2009; PN-EN 1SO mg/l <0,05 <0,50
10304-1:2009/AC:2012

21 |Benzen PN-EN ISO 15680: 2008 ug/l <0,20 <1,0

22 |Benzo(a)piren PB-OAI-21 wydanie 7 z dnia 23.1 1.2021r g/t <0,0025 <0,0100

23 | Benzo(b)fluoranten PB-OAI-21 wydanie 7 z dnia 23.1 1.2021r. pg/l <0,0025 -

24 | Benzo(g,h,i)perylen PB-OAI-21 wydanie 7 z dnia 23.11.2021r. ug/l <0,0025 -

25 | Benzo(k)fluoranten PB-OAI-21 wydanie 7 z dnia 23.11.2021 r. ua/l <0,0025 -

26 | Bor PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/l 0,067 + 0,01 <1

27 | Bromiany PN-EN ISO 11206:2013-07 ug/l <1,0 <10,0

28 | Bromodichlorometan PN-EN ISO 15680: 2008 ug/l <1,00 -

29 | Chlorki PN-EN ISO 10304-1 :2009; PN-EN ISO mg/l 14,6+1,0 <250
10304-1:2009/AC:2012

30 |Chrom PN-EN ISO 17294-2:2016-11 pa/t <1,0 <50

31 | Cyjanki PN-80/C-04603.01 ug/! <5,0 <50,0

32 | Dibromochlorometan PN-EN ISO 15680: 2008 pg/l <1,00 -

33 |Dieldryna PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. pg/l <0,012 <0,030

34 |Endryna PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. ug/l <0,016 <0,100

35 | Fluorki PN-EN ISO 10304-1:2009: PN-EN 1SO mg/l 0,19+0,02 <1,50
10304-1:2009/AC:2012

36 |Glin PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ug/t <10 <200

37 | Heptachlor PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. ug/! <0,008 <0,030

38 | Heptachlor epoxyd PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. ug/l <0,008 <0,030

39 |Indeno(1,2,3-¢,d) piren PB-OAI-21 wydanie 7 z dnia 23.11.2021r. pg/l <0,0025 RN

40 |[1zodryna PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r, ng/l <0,0080_ M \ClY 1000

41 [Jon amonu PN-ISO 7150-1:2002 mg/l S&ﬁ‘i;{(ﬁ:\@?&o,@\

42 |Kadm PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ug/ R A O DL

43 |Mangan PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ugt PO R 0212 N 080

44 |Miedz PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/l ‘\30::; 0280 OF  <2,00

45 |Nikiel PN-EN ISO 17294-2:2016-11 gy > I\,,;Lbé‘:?z@““ 20,00

46 [Otow PN-EN ISO 17294-2:2016-11 TR S‘ij;\\-. 21,0 <10

47 |pp-DDD PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r, hgt  $ <0.0120 <0,1000

48 |pp’-DDE PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. ug/l <0,008 o [\50,1 00

49 |pp-DDT PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. g/ <0,0160,® | 1\ Ao, 1000

50 |pp-DMDT PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r, . ugl O\, I 0,10
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51 |Rteé PN-EN ISO 12846:2012, PN-EN ISO pal <0,20 <1,00
12846:2012/Ap1:2016-07

52 |Selen PN-EN ISO 17294-2:2016-11 pgfl <1,0 <10,0

53 . | Siarczany PN-EN ISO 10304-1:2009; PN-EN ISO mg/l 76+9 <250
10304-1:2009/AC:2012

54 |Séd PN-EN ISO 14911:2002 mg/l 9,3+0,2 <200

55 | Szesciochlorobenzen PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. ugfl <0,0040 <0,1000

56 | Tetrachloroeten PN-EN ISO 15680.2008 ugll <0,50 -

57 | Tribromometan PN-EN ISO 15680: 2008 ug/l <2,0 -

58 | Trichloroeten PN-EN ISO 15680: 2008 ugh <0,50 -

59 | Trichlorometan (chloroform) PN-EN ISO 15680: 2008 mg/l <0,0020 <0,0300

60 | Twardos¢ ogéina PN-1SO 6059:1999 mg/l(CaCO3) 30037 60-500

61 |Utlenialno$é z KMnO4 PN-EN ISO 8467:2001 mg/l 1,7+0,3 <5,0

62 |Zelazo PN-EN ISO 17294-2:2016-11 pgl 303 <200

63 |a-HCH PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. ug/l <0,0040 <0,1000

64 |B-HCH PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. ug/l <0,0080 <0,1000

65 |y-HCH PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. pg/l <0,0040 <0,1000

N ** Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294)

+ - niepewnos$é rozszerzona przy poziomie ufnoéci okolo 95% i wspdiczynniku rozszerzenia k=2,

Wartoéé podana przy znaku

<" informuie o rezultacie badania, ktory miesci sig ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz 2z niepewnoscia rozszerzong dla tej granicy.

Warto$é podana w [ ]" oznacza niepewnos¢ rozszerzong, oszacowang zgodnie z PN-EN 1SO 19036:2020-04 metoda taczenia skiadowych i opiera sig na niepewnosci standardowej zlozonej, pomnozonej
przez wspblczynnik rozszerzenia k=2, zapewniajac poziom ufnosci okolo 95%. Dla wyniku ,0" jtk niepewnos¢ wynika z wewnetrznej zmiennosci modelowanej przez rozktad Poissona, zwigzanej z
rozmieszczeniem mikroorganizméw w prébce.

W przypadku prébek pobranych przez laboratorium WSSE niepewno$é rozszerzona wyniku zawiera skladowa, dotyczaca pobierania probek (proces pobierania probek jest procesem posiadajacym
akredytacjg)

Wiersz 4 Metoda plytkowa, posiew wglebny. Najwyzsza dopuszczalna wartoéé - bez nieprawidtowych zmian.
Zaleca sig aby ogdina liczba mikroorganizmow nie przekraczata: 100jtk/i ml w wodzie wprowadzonej do sieci wodociagowej, 200jtk/1ml w kranie konsumenta.
Wiersz 5 Barwa rzeczywista. Najwyzsza dopuszczaina wartoéé: akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidiowych zmian. Pozadana wartosé tego parametru w wodzie w kranie
konsumenta - do 15mg/ Pt.(5,00+/-1%)
Wiersz 6 Najwyzsza dopuszczalna wartosé: akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidiowych zmian. Zalecany zakres wartoéci do 1,0 NTU.
Wiersz 7 Temperatura pomiaru 16,4° (e}
Wiersz 8 Temperatura pomiaru 16,7°C. Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury.
Wiersz 9 Dla metod jakoéciowych Laboratorium zidentyfikowalo 2rédia niepewnosci i je nadzoruje.Najwyzsza dopuszczaina wartosé:akceptowalny przez konsumentw i bez nieprawidiowych
2mian.
Wiersz 10 Dla metod jakoéciowych Laboratorium zidentyfikowato zrodta niepewnosci i je nadzoruje.Najwyzsza dopuszczalna wartoéé:akceptowalny przez konsumentdw i bez nieprawidlowych
zmian.
Wiersz 11 (0,02+37,3%)
Wiersz 12 W miarg mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekcjg powinno dazy¢ sig do osiagniecia nizszej wartosci.
Wartosé oznacza sume stezer zwigzkéw: trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorametan, tribromometan (bromoform).( 2,0 +9,3 %)
Wiersz 13 (0,50+14,8%)
Mo
Wiersz 14 Warto$¢ oznacza sume stezen zwigzkow: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren. (0,0025 + 31,3 %)
Wiersz 15 (0,50+5,0%)
Wiersz 16 (0,008 + 48,6 %)
Wiersz 17 (0,5+£12,0%)
Wiersz 18 (1£13,5%)
Wiersz 19 Nalezy spetni¢ warunek: [azotany)/50+[azotyny}/3 <1
Wiersz 20 Nalezy speini¢ waruﬁek: [azotany]/50 +[azotyny}/3 <= 1; stezenie azotyndw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociagowej lub innych urzadzen dystrybucii nie moze
przekracza¢ wartosci 0,10 mg/l (0,05 £ 6,1 %)
Wiersz 21 (020£7,1%) WA ST ACIA (CINA
Wiersz 22 (0,0025 £ 41,2%) POWXATFSX))\DEM‘OLEG\Q Gin
. - U
Wiersz 23 (0,0025 + 24,6 %) ANYY ARNO {Ab 69_200 \
. S i YW , A2 « 00’3 \
Wiersz 24 (0,0025 £ 41,4 %) 66- \
V.
Wiersz 25 (0,0025£27,2%) gov-P
Wiersz 27 (1,0£11,4%) )
Wiersz 28 W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami.
(1,0£11,2%)
Wiersz 30 (1£11,7%)
WSSE Gorzéw WIikp. Nr: DL.OBS.9051.01838.2022 Strona3z5




Wiersz 31 Norma wycofana z Katalogu Polskich Norm bez zastapienia.Laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniajace stosowanie normy wycofanej.(5,0 +/- 57,6%)
Wiersz 32 (1.0£83%)

Wiersz 33 (0,012+23,4%)

Wiersz 34 (0,016 +27,0%)

Wiersz 36 (10£10,1%)

Wiersz 37 (0,008 +39,4%)

Wiersz 38 (0,008 + 41,4 %)

Wiersz 39 (0,0025 + 34,8 %)

Wiersz 40 (0,008 + 47,8 %)

Wiersz 41 (0,06 + 9,3%)

Wiersz 42 (0,5£12,1%)

Wiersz 43 (5+13,1%)

Wiersz 44 (0,02+12,4%)

Wiersz 45 (1£14,4%)

Wiersz 46 (1£109%)

Wiersz 47 (0,012+40,2%)

Wiersz 48 (0,008 + 40,4 %)

Wiersz 49 (0,016 £ 48,8%)

Wiersz 50 (0,02+35,0%)

Wiersz 51 (0,2+23,2%)

Wiersz 52 (1£233%) 3

Wiersz 54 Wynik obliczono poprzez wyznaczenie liniowej funkcji kalibracyjnej, z pola powierzchni. Opis warunkéw chromatograficznych: chromatograf jonowy Dionex 1CS-2500, kolumna Dionex
lonPac CS16 o wymiarach 5x250 mm, detektor konduktometryczny z urzadzeniem
tlumigcym Dionex ED50A, przeplyw eluentu 1,2ml/min, Prébke podczas pobierania 2akwaszono HNO3 do pH 3+0,5.

Wiersz 55 (0,004 £30,2%)

Wiersz 56 (0,50+£9,6%)

Wiersz 57 (20+84%)

Wiersz 58 (0,50+7,6%)

Wiersz 59 W punkcie czerpainym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chiorem lub jego 2wigzkami,
(0,002£9,3%)

Wiersz 60 W przeliczeniu na weglan wapnia; wartos¢ zalecana ze wzglgddw zdrowotnych - oznacza, ze jest to wartos$é pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowigzku uzupetniania
minimalnej zawartosci przez przedsigbiorstwo wodno-kanalizacyjne

Wiersz 63 (0,004 +43,0%)

Wiersz 64 (0,008 + 24,4%)

Wiersz 65 (0,004 +32,8%)

Uwagi

Informacje umieszczone w niniejszym sprawozdaniu z badari dotyczace miejsca pobrania prébki, osoby pobierajacej prébke, daty, godziny oraz metody pobrania prébki zostaly

dostarczone przez klienta i moga wplywaé na waznosé wynikéw.

Dotyczy oznaczen wykonywanych zgodnie z metodg badawczg wg PN-EN I1SO 15680:2008.Prébka utrwalona tiosiarczanem sodu wilogci 100 mg/li przechowywana zgodnie 2 punktem

8 wAv normy.Warunki wyptukiwania i wylapywania: objetosé prébki Sml,przeplyw gazu pluczacego 60mi/min.,czas wyplukiwania 15min(w Przypadku wody na plywalniach przeplyw gazu

pluczacego 40mi/min.,czas wyplukiwania 11 min.),temp. wyplukiwania 20°C, desorpcja 250°C,czas 1min, Warunki pracy GC: kolumna DB-VRX o wymiarach:dt.20m, przekrg;

0,18mm,grubosé filmu 1pm, Przeplyw helu przez kolumne 0,7 mi/min.Temp. pieca:35°C-4min do 240 o0 15°C/min. Warunki pracy MS: putapka jonowa z identyfikacja i potwierdzaniem

wynikéw na podstawie charakterystycznych jonéw. i,

Koniec sprawozdania
Osobal-y autoryzujace:

Matgorzata Wojtal
starszy asystent

Karolina Garguliriska
asystent

Ewa Martynowska
starszy asystent

Grzegorz Moczydiowski
starszy technik

Osoba Zatwierdzajaca:
S ™ mgr inz. Justyna Moczyd!om{ska
N " d\,‘\‘ Kierownik Oddziatu Badari Srodowiskowych
9

Sprawozdanie z badan wygenepes
zatwierdzajacej, ktdry jest rowsk

WA
AR
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Otrzymuja:
1.zleceniodawca
2.ala
1.Wyniki badar odnosza sie wytacznie do miejsca i daty pobranej/przyjetej probki podanej w sprawozdaniu.
2. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacije dostarczone przez klienta.
3.W przypadku prébek pobranych przez Klienta niepewnosé rozszerzona wyniku nie zawiera sktadowej dotyczacej pobrania prébek.
4.Bez pisemnej zgody WSSE w Gorzowie Wikp. sprawozdanie z badari nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
5.Klient ma prawo do reklamaciji w terminie 21 dni liczac od daty stempla pocztowego lub daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.
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